Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonldhteiden energiamerkintdjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: ARGUS LIGHT s.r.o.

public

Mallitunniste: 5015

Valonlahteen tyyppi:

Kaytetty valaistusteknologia: LED Ympadrisateileva tai Ympdrisateile-
suuntaava: va valonldahde
Valonlahteen kannan tyyppi: LED module
(tai muu sahkoliitanta)
Verkkojannitteinen tai ei: MLS Tietoverkkoon liitet- Ei
ty valonlahde:
Varilampotilaltaan sdadettava Ei Kupu: -
valonlahde:
Korkean luminanssin valonlah- Ei
de:
Haikadisysuoja: Ei Himmennettava: Vain tietyilla

himmentimilla

Tuoteparametrit

Parametri Arvo Parametri Arvo
Yleiset tuoteparametrit:

Energiankulutus paalle kytket- 15 Energiatehokkuus- G
tyna (kWh/1000 h) pyoristetty- luokka
na lahimpaan kokonaislukuun
Hyotyvalovirta (¢use) ja ilmoi- 1 200 kuvios- Ekvivalentti varilam- 4 000
tus siitd, viitataanko silla valo- sa Levea kar- potila pyoristettyna
virtaan pallossa (3609), leveds- tio (120°) l[ahimpdan 100 kel-
sa kartiossa (1209) vai kapeassa viniin tai alue, jol-
kartiossa (909) le ekvivalentti va-

rilampdtila voidaan

saataa, pyoristetty-

na 100 kelviniin
Paalle kytkettyna -tilan teho 15,0 Valmiustilateho 0,00
(Pon), watteina (Psyp), watteina ja

pyoristettynda  kah-

teen desimaaliin
Verkkovalmiustilateho  (Ppet), - Vérintoistoindeksi 81
watteina ja pyoristettyna kah- pyoristettyna lahim-
teen desimaaliin paan kokonaislu-

kuun tai alue, jol-

le CRI-arvo voidaan

saataa
Ulkomitat il- | Korkeus 609 Spektrinen tehoja- Ks. kuva vii-
man erillis- | Leveys 53 kauma alueella 250- meisella sivulla
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ta liitdntalai- | Syvyys 28 800 nm taydelld

tetta, valais- kuormalla

tuksen oh-

jauksen osia

ja  valaistuk-

seen liittymat-

témia osia,

jos  sellaisia

on (millimet-

reind)

Viitetty tehovastaavuus® - Jos kylla, vastaava -
teho (W)
Véarikoordinaatit  (x 0,380
jay) 0,378

LED- tai OLED-valonlahteiden parametrit:

R9-varintoistoindeksin arvo 2 Eloonjaamiskerroin 0,90

Valovirran alenemakerroin 0,96

Verkkojannitteisten LED- tai OLED-valonlahteiden parametrit:

Perusaallon tehokerroin (cos 0,70 Varin  yhtendisyys 5

d1) MacAdamin ellipsei-
na

Viite, ettd LED-valonldhde kor- -(b) Jos kylla, niin korvaa- -

vaa tietyn wattiluvun loisteva- vuusvaite (W)

lonlahteen, jossa ei ole sisdista

virranrajoitinta

Valkynnan mitta-arvo (Pst LM) 0,9 Stroboskooppi-il- 0,4
mion mitta-arvo
(SVM)

(@) : ei sovelleta

(). : ei sovelleta
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hpectrum
1.2+

580
Wavelength (nm)

1.0 = 3.9530+001ml/nJ
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