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LED STMIVATELNE SVITIDLO S DOTYKOVYM VYPINACEM

7220 ¢ NA PRIME PRIPOJENI PRES SVORKOVNICI
{1 2002000 - 10T . 3 polohy intenzity sviceni Q@

7215 ( IP20 4000 K

(1 x 15W- 1500 Im - 80 LED)

7210

(1 x 10W - 850 Im - 60 LED)

7207
(1 x TW - 650 Im - &4 LED) gy |

220-240V - 50 Hz - 4000K - tfida Il - P20 - SMD 2835 - CRI>80 - 150° - energetickd ffida A 474/624/924/1224mm 20mm

plast(BL)/hlInik(SL) - okamZité sepnuti - bez kabelu - pFipojeni pres svorkovnici ‘(,\ }\ % ﬁ ¢44 -

LED SViTIDLO S VYPINAGEM e 00 2
A KABELEM IP20

s moznosti prepinani barvy/chromatiénosti svétla (GCT)

3000 nebo 4000 nebo 6500K volba pomoci S00S/8
. . , v (1 x8W-720 Im-5733 x 30 x 22 mm)

vypinace s pamétovou funkei

\ = — 5005/4

A (1 x4W - 360 Im - 313 x 30 x 22 mm)

-y
230% Hz-IP 20 - trida Il - CRI > 80 ‘ \ - L] C E ﬁ
sv. iihel 120° - energeticka trida A g

VIAILLIAS YNN3ILSYN a3

provedeni: bila (BL) - plast/kov

LED SVITIDLO S VYPINAGEM jce

NA PRIME PRIPOJENI PRES SVORKOVNICI IP44 @
70044/15

(1 x 15W - 3000/4000/6500 K - 1200/1300/1400 Im
905 x 65 x 54 mm - 180 LED) podlinkové svitidlo
s moznosti prepinani barvy
chromaticnosti svétla (CCT)

70044/10 3000/4000/6500K volba

pomoci vypinaée s pamétovou funkci
(1 x 10W - 3000/4000/6500 K - 850/950/1000 Im
605 x 65 x 54 mm - 120 LED)

220-240V - 50 Hz - 4000K - tFida Il - IP44 - SMD 2835 - CRI>80 - 150° - energeticka tFida A - plast - provedeni bil(BL)
okamzité sepnuti - bez kabelu - pripojeni pres svorkovnici



LED STMIVATELNE SVITIDLO S VYPINAGEM IP20

NA PEVNE PRIPOJENI PRES SVORKOVNICI [$smn
deni: < >
Elri(:'\lﬁng r[“8I.] - bild (BL) 1200/609 mm 29 mm
vi. LED svételného zdroje A+ - 10/15 kWh/1000h navic posuvnv stmivat": sm nin 0 Sti

230V - 50 Hz - IP20 - CRI>80
energeticka trida A+
tiida Il - pevné napojeni pies svorkovnicl

Y C€ [0 G

nlynulé regulace intenzity osvétleni<

5015
(1 x 15W
1300 Im - 4000K)

\ s 5010
5015 BL A (1 x 10W
(15W) 5010 BL 5015 SL 5010 SL 800 Im - 4000K)

(10W) (15W) (10W)

LED SVITIDLO S VYPINACEM A NAPAJECIM KABELEM IP20
| Himmm =5 6010

(1 x10W- 1300 m- 4000K

P
>

A

329/587 mm 27 mm

Eo0=

(1 x5W -850 Im - 4000K)

; // _aa 230V - 50Hz - IP20 - CRI>80
\‘ / - energeticka t¥ida A+
> k\\)\,\ \ pr(l)lyled&rll’]:

N ila
& CE O G 6005 vE. LED svételného ztroje A+ - 5/10 kWh/1000h

t¥ida Il pFipojeni napajecim kabelem (v baleni)
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LED SVITIDLO S VYPINAGEM NA PRiME PRIPOJENi
\ 7020 PRES SVORKOVNICI IP20

(1 x20W- 1700 Im - 4000K)

e 7015
(1 x 15W - 1300 Im - 4000K)

7010 - L=

(1 x 10W -850 Im - 4000K)
2007
(1 x7W- 650 Im- 4000K)

7015 7020

!H || i44 mm

= 7010
450/600/900/1200 mm 29 mm
> . o .
ﬁ?&m," i|lri?a§n;ﬁ?|?m5 (SL) vi.. LED svételného zdroje A+ - 7/10/15/20 kWh/1000h

energeticka trida A+ trida Il - bez kabelu - pevné pripojeni pies svorkovnicl



LED SVIiTIDLO S VYPINAGEM A KABELEM 1P20

4001 I5 TL 4001/12

(1 x 5W - 400 Im - 45 LED - 4000K)

4001/8

(1 x 5W - 700 Im - 76 LED - 4000K)

TL 4001/8

4001/12 (1 X 8W)

(1 x 5W - 1000 Im - 132 LED - 4000K)

o

TL 4001/5
(1 x 5W)

0j]ce {1\

3528 SMD LED
45/16/132 LED diod

230V-50 Hz-1IP 20
fFida Il - CRI > 80 B Is5 i
M '

energet. trida A =

pilpojeni kabelem glel St 25 mm

provedeni: Al - plast stribrna (SL)

LED SVITIDLO S VYPINAGEM A KABELEM IP20

4004/4 4004/12
(1 X & W- 340 Im - 4000K) i F/ 0 CéE ﬁ 13120 _ g

VI1AILLIAS YNN3ILSVYN a3

energeticka tiida A
a4004/8 ,_
(1x 8 W - 680 Im - 4000K) g
4004/12

(1x12 W -850 Im - 4000K)

QISO mm

| I H
I |
322/582/882 mm 22 mm




LED VYKLOPNE SVITIDLO NA PEVNE PRIPOJENI IP20

4005

‘ ‘ 56 mm 5W-4001
. m

| e 30 LED diod - 4000K
357/585/920 mm 31 mm e " bilé (BL) - 4005/BL

stiibrna (SL) - 4005/SL

4010

10 W - 800 Im

60 LED diod - 4000K
= bila (BL) - 4010/BL

4015/BL - 15W 4IIIIIIBL IOW “\ = / stiibrna (SL) - 4010/SL

4015

15 W - 1250 Im

90 LED diod - 4000K
bila (BL) - 4015/BL
stiibrna (SL) - 4015/SL

=

230V - 50 Hz - IP 20 - ffida 1.
LED diody 2835 SMD - CRI>80 - 4000K

energeticka trida A
okamzité sepnuti - bez kabelu

pripojeni pres svorkovnici

4015/5L- 15W
4010/5L - 10W

400/ SL- oW
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] LED VYKLOPNE SVITIDLO S NAPAJECIM KABELEM IP20
TL40O045/3
(max. 3 x 1 W)

4045/3

LED-max. 3X1W W

230V-50 Hz-IP 20
energeticka trida A
provedeni: stFibrna (SL)

TL4AO45/4
(max. 4 x 1 W)

LED-max. 4X1W :3'45/4
230V-50Hz-1P 20

energeticka tfida A

provedeni: stfibrna (SL)

D 191 mm
230V - 50 Hz - 4000K - trida Il - IP20 - GRI>80 - energeticka trida A | — H
plast/hllnik - okamzité sepnuti - bez kabelu - piipojeni pies svorkovnicl 392/524 mm 29 mm




LED VYKLOPNE SVITIDLO s KABELEM IP20 4000K
TL4O 16

N

TLA016/5 (5W)

bila (BL)  TL4016/5 (5W)

strirbné (SL)

)

harva svétla :
normaini NW - 4000 K

LED nasténné svitidlo - Al/plast
celobarevné provedeni - okamzité sepnuti <1s

b Jivotnost: 30000 hod.
A OTCENB o
=3 CRI>B0 230V 50Hz 5/10/15W
TL4016/5 - 351x78x35 mm - 350im - SW-> ekv. 30W s T
TL4016/10 - 579x78x35 mm - 700Im - 10W-> ekv. 60W

- - - . vé. LED svételného modulu/zdroje A+
TL4016/15 - 911x78x35 mm - 1110Im - 15W-> ekv. 30W 5,/10/15 kih,/1000h

" LED SVITIDLO IP20 4000k TL30=s

NA PRIME PRIPOJENI PRES SVORKOVNICI
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barva svétla :
norméalni NW - 4000 K

LED nésténné svitldio - plast
celobarevné provedeni - okamZité sepnuti <1s

Zivotnost; 30000 hod.
pocet spinacich cyklt: 15 000

@ W c E ﬁ Qm% svételny dhel : 110°

Nesimivateié. CRI>80 230V 50Hz 10/15W
No dimmable. trida I - IP20 - energeticka trida A+
barva: bila (BL)

TL3025/10 - 501x80x85 mm - 60 SMD 2835 LED - 850Im - 10W-> ekv. 60W vé. LED svételného

modulu/zdroje A+

TL3023/15 - 762x80x85 mm - 90 SMD 2835 LED -1300Im - 15W->ekv. 90W 10/15 kWh/1000h




LED PRISAZENE SVITIDLO IP44 4000K

& (. 40044/12 NW
SCen m Gt (12W LED - 4000 K)

No dimmable,

40044/18 NW
(18W LED - 4000 K)

40044/24 NW
(24W LED - 4000 K)

40044/40 NW
(40W LED - 2000 K)

barva svétla :
normalni NW - 4000 K

LED nasténneé svitidlo - plast

celobarevné provedeni - okamzité sepnuti <1s
Zivotnost: 45000 hod.

pocet spinacich cykl(: 22 000

svételny dhel : 120°
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CRI>80 230V 50Hz 12/18/24/40W
trida | - IP44 - energeticka trida A+

40044/12 WW - 233x78 mm - 860Im - 12W->ekv. 60W barva: bil (BL)
40044/18 WW - 285x89 mm - 1440Im - 18W->ekv. S0W N T S P,
40044/24 WW - 328x95 mm - 1920Im - 24W->ekv. 120W 12/18/24/40 kWh/ 1000

40044/40 WW - 405x114 mm - 3200Im - 40W->ekv. 200W

LED PRISAZENE SVITIDLO IP44 4000K

s mikrovinnym cidiem

40044/18 MW NW
(18W LED - 4000 K)

B 40044/24 MW NW
napéti: 220-240V/AC O] CE€ (24W LED - 5000 K)
pracovni frekvence: 50/60Hz
&as zpozdéni/sepnutt: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min 40044/40 MW NW

citlivost Cidla: 10% / 25% [ 50% / 75% / 100% (nastavitelné) (40W LED - 2000 K)
intenzita okolniho osvétleni: : 2lux / 10lux / 25lux
/ 50lux / vypnuto (nastavitelné)

detekéni plocha: 12 mx 6 m

detekéni rozsah: 150°(zed) - 360°(strop)

jmenovity vykon: max. 800 W = ‘
max. 400 W =l ==

instalaéni vyska: max. 6 m

spotieba: pffibl. 0,5W

rychlost detekce pohybu: 0,5 -3 m/s

vihkost pracovniho prostfedi: <93 %RH

pracovni teplota : 20° - 60 °C

rozméry: 70 x 39 mm

nastaveni pomoci DIP spinale

HF systém: 5.8GHz+75MHz

ISM rozsah vin, vyzafeny vykon: <0,5 mW @ C € ﬁ QH
0,3m

Nestmivatelné.
No dimmable.

L7

LED PRISAZENA SVITIDLA




LED PRISAZENE SVITIDLO P44 3000K

40044/12 WW
(12W LED - 3000 K)

40044/18 WW
(18W LED - 3000 K)

40044/24 WW
(24W LED - 3000 K)

40044/40 WW
DCEN® G (KOW LED - 3000 K)

Nestivatzint,
No dimmable,

harva svétla :
tepla WW - 3000 K

LED nasténné svitidio - plast

i celobarevné provedeni - okamzité sepnuti <1s
Zivotnost: 45000 hod.
pocet spinacich cykl(: 22 000
i

svételny ahel : 120°
A [mm]

CRI>80 230V 50Hz 12/18/24/40W
tfida I - IP44 - energeticka tFida A+

40044/12 WW - 233x78 mm - 850Im - 12W->ekv. 60W sl
40044/18 WW - 285x89 mm - 1430Im - 18W->ekv. 90W S _
40044/24 WW - 328x95 mm - 1910Im - 24W->ekv. 120W VE. LED svéteiného modulu/zaroje A+

12/18/24/40 kWh/1000h
40044/40 WW - 405x114 mm - 31801m - 40W->skv, 200W JRIES SR

LED PRISAZENE SVITIDLO IP44 3000K

s mikrovinnym cidiem

40044/18 MW WW
(18W LED - 3000 K)

technicka specliflkace ¢lda:

napéti: 220-240V/AC ] C € 40044,24 MW WW
pracovni frekvence: 50/60Hz (24W LED - 3000 K)
€as zpoZdéni/sepnuti: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min

citlivost Gidla: 10% / 25% [ 50% / 75% / 100% (nastavitelné) 40044/40 MW WW
intenzita okolniho osvétleni: : 2lux / 10lux / 25lux (40W LED - 3000 K)

/ 50lux / vypnuto (nastavitelné)
detekéni plocha: 12 mx 6 m
detekéni rozsah: 150°(zed’) - 360°(strop)
jmenovity vykon: max. 800 W < \.;i
max. 400 W ===
instalaéni vySka; max. 6 m
spotfeba: pfibl. 0,5W
rychlost detekce pohybu: 0,5 - 3 m/s
vihkost pracovniho prostiedi: <93 %RH
pracovni teplota : 20° - 60 °C
rozméry: 70 x 39 mm
nastaveni pomoci DIP spinade
HF systém: 5.8GHz+75MHz

ISM rozsah vin, vyzafeny vykon: <0,5 mW @ C E ﬁ GW
,3m

Nestmivatelné.
No dimmable.
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LED PRISAZENA SVITIDLA IP20 4000K

4050/ 14 NW 4060/20 NW
(14W LED - 4000K) (20W LED - 4000K)
4050/20 NW 4060/32 NW
; (20W LED - 4000K) (32W LED - 4000K)
4050/32 NW 4060/942 NW
(32W LED - 4000K) (42W LED - 4000K)

4050/42 NW
(42W LED - 4000K)

LED PRISAZENA SVITIDLA

4050/14 - 257x65 mm - 1150Im - 14W->ekv. 70W 4060/20 - 280x280x65 mm - 1400Im - 20W->ekv. 100W
4050/20 - 290x65 mm - 1600Im - 20W->ekv. 100W 4060/32 - 330x330x65 mm - 2600Im - 32W->ekv. 150W
4050/32 - 340x65 mm - 2600Im - 32W->ekv. 150W 4060/42 - 430x430x65 mm - 3200Im - 42W->ekv. 200W

4050/42 - 480x70 mm - 3000Im - 42W->ekv. 200W

barva svitla: normalni NW (4000K)
LED nésténné svitidlo - plast / celobarevné provedeni - okamZité sepnuti <1s
Zivotnost; 25000 hed. / pocet spinacich cykii: 12 500 / svételny thel : 130° CRI>80 - 230V - 50Hz - 14/20/32/42W
tfida I - IP20 - energeticka tFida A+ - barva: hila (BL) - vé. LED svéteiného modulu/zdroje A+ - 12/18/24/40 kWh/1000h

LED PRISAZENA SVITIDLA IP20 4000K

s mikrovinnym cidlem

4050/20 MW NW 4060/20 MW NW
\ (20W LED - 4000K) (20W LED - 4000K)
4050/32 MW NW 4060/32 MW NW
(32W LED - 4000K) (32W LED)
: 4050/42 MW NW 4060/42 MW NW - i«
(42W LED - 4000K) (42W LED - 4000K)

En® G

Nestmivatelné.
No dimmable.
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LED PRISAZENA SVITIDLA IP20 3000K

4050/14 WW 4060/20 WW

(14W LED - 3000K) (20W LED - 3000K)
4050/20 WW 4060/32 WW

(20W LED - 3000K) (32W LED - 3000K)
4050/32 WW 4060/42 WW [
(32W LED) (62W LED - 3000K)
4050/92 WW

(42W LED - 3000K)

VIAILLIAS YN3IZvsSidd aan

4050/14 - 257x65 mm - 1130Im - 14W->ekv. 75W 4060/20 - 280x280x65 mm - 1380Im - 20W->ekv. 100W
4050/20 - 290x65 mm - 1580Im - 20W->ekv. 100W 4060/32 - 330x330x65 mm - 2575Im - 32W->ekv. 150W
4050/32 - 340x65 mm - 2575Im - 32W->ekv. 150W 4060/42 - 430x430x65 mm - 2950im - 42W->ekv. 200W
4050/42 - 480x70 mm - 2950Im - 42W->ekv. 200W

harva svétla : tepla WW (3000K)
LED nésténné svitidlo - plast / celobarevné provedeni - okamZité sepnuti <1s
Zivotnost; 25000 hed. / pocet spinacich cykii: 12 500 / svételny thel : 130° CRI>80 - 230V - 50Hz - 14/20/32/42W
tfida I - IP20 - energeticka tFida A+ - barva: hila (BL) - vé. LED svéteiného modulu/zdroje A+ - 12/18/24/40 kWh/1000h

LED PRISAZENA SVITIDLA IP20 3000K

s mikrovinnym cidilem

4050/20 MW WW 4060/20 MW WWwW
(20W LED - 3000K) (20W LED - 30000) gl
4050/32 MW WW 4060/32 MW WW
(32W LED - 3000K) (32W LED)
4050/42 MW WW 4060/42 MW WW =)

(42W LED - 3000K) (42W LED - 3000K)
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Nestmivatelné.
No dimmable.




LED SVITIDLO IP 65

LED36IP65
(36W LED SVITIDLO)

1 x 36W - 4000K
4320 Im - CRI>80
230 V 50 Hz 36W IP65

L » SIEET
H B0 Gt

1200 45

LED SVITIDLO IP 65 4000K

TL6020

(4OW LED SVITIDLO

NA PEVNE PRIPOJENI,

SERIOVE PRIPOJENI - MAX. 12 KS)

LED NASTENNA A PRISAZENA SVITIDLA

,\\\\\

Ny

1 x 40W - 4000K
3800 Im - CRI>80 » ‘
230 V 50 Hz 40W IP65 | 1200 a5




LED STROPNI SVITIDLO IP20 CCT
NA DALKOVE OVLADANI S MOZNOSTI PREPINANI BARVY SVETLA

4050/60 - 450x73 mm - 60W -> ekv. 280W 4050’ 60
tepld WW - 3000 K - 3900 Im (60W LED)
normdalni NW - 4000 K - 4800 Im

studena CW - 6500 K - 4000 Im LED nasténné svitidlo - plast

celobarevné provedeni - okamZité sepnuti <1s
Zivotnost: 25000 hod.

pocet spinacich cykli: 12 500

svételny uhel : 130°

CRI>80 230V 50Hz 60W
tiida | - IP20 - energeticka trida A+
barva: hila (BL)

VE. LED svételného modulu/zdroje A+

60 kiwh/1000h
LED PRISAZENE SVITIDLO 1P44 GCT
S MOZNOSTI PREPINANI BARVY SVETLA S PAMETI
40044/18 CCT - 285x89 mm - ekv. 18W->90W 40044/18 CCT
e M -1 (18W LED)
feplaWW-3000K studena GW - 6500 K - 1410 Im

fLED nasténné svitidio - plast
celobarevné provedeni

okamZité sepnuti <1s

Zivotnost: 45000 hod.

poCet spinacich cykli: 22 000
svételny dhel : 120°

CRI>80 230V 50Hz 18W

tFida | - IP44 - energeticka trida A+
barva: bila (BL)

normalni NW - 4000 K studend - 6300 K VC. LED svételného modulu/zdroje A+
18 kWh/1000h

LED NASTENNE SVITIDLO IP 20 3000K

[— 40018 WW

(18W LED - 3000K - 1400 Im)
40024 WW

o (24W LED - 3000K - 1800 Im)

LED nasténné svitidlo - plast

. CRI>80 230 V 50 Hz 18/24W
\\_ _ Q C E trida Il - IP20 - energeticka tfida A+
barva: bila (BL)

(O] Gst v LED svitelného zdroje A+ - 18/24 Kih/1000h
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LED PRISAZENA SVITIDLA 1P20

@ C€ K Q%?.:% ) zikladni charakteristika LED modulu : 230 V - 50 Hz - IP 20 - energeticka tfida A*
— . /\ TEPLAWW - 12W- 3000 K- 910 m / 18W-3000K-1450Im / 24W-3000K- 1820 Im
Q NORMALNI NW - 12W-4000K-960Im / 18W-4000K-1510lm / 24W-4000K- 1960 Im

moznd montaz na objednavku pro typy : 51118 OLYMPIA, 51119 TERRA, 51117 ASTRA, 51113 ALFA

LED ARCO 51111/31/ BL (bili), CR (chrom) LED ARCO S1111/38/ BL (hili) , CR (chrom)
12 W (WW,NW) 24 W (WW,NW) ) -

& 31cm |
3 /
uvadéné typy zahrnuji vSechny nabizené kombinace skel pfisazenych svitidel Fady 41111
LED RONDO 51114/31/SV, ST, TM LED RONDO S51114/38/SV, ST, TM

12 W (WW,NW) 24 W (Wrar ay)

uvadéné typy zahrnuji vSechny nabizené komhinace skel a deva prisazenjch svitidel Fady 41111/31, 41114/31, 41116/31

LED SARA 51116/31/SV, ST, TM LED SARA 51116 /38/SV, ST, TM
12 W (WW,NW) 24 W (WW,NW)

= —— — s N = 4

uvédéné typy zahrnuji vSechny nabizené kombinace skel a dfeva prisazenych svitidel Fady 41111/38, 41114/38, 41116/38
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LED OPTIMA 51120/30 IMA 51120/40 LED OPTIMA 51120/50
12 W (WW,NW) ‘ ‘ 18 W (WW,NW) 36 W (WW,NW)

skia MA, MM, BM

LED OPTIMA 351120/40
24 W (WW,NW)

J
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vSechny nabizené kombinace skel a hackii prisazenych svitidel Fady 4"20




LED PODHLEDOVA SVITIDLA IP 20 4000K

LED podhled étvercovy

CPL 6 maxi1ix6w
\}‘ CPL 9 (mxix3w

"_,\\\‘\- - CPL 12 max1x12W)
4 CPL 15 mx1x15wW
CPL 18 (mx1x18¥
CPL 24 mx 1 x24w

e

o

230V-50Hz-1x 6-24 W - CRI>80
svételny dhel: 110°- LED modul - IP 20 - trida Il
Zivotnost: 25 000 hod. -pocet sepnuti: 12 500
véetné el. adaptéru - energeticka trida A+

CPLG - LED GW - 4000K (NW) - 380Im - 120x120x11mm - otvor 110x110 provedeni: bl (BL)
CPLO - LED OW - 4000K (NW) - 540im - 145x145x11mm - otvor 130x130
CPLI2 - LED 12W - 4000K (NW) - 720Im - 170x170x11mm - otvor 155x155
CPLI5 - LED 15W - 4000K (NW) - 990im - 200x200x11mm - otvor 185x185
CPLI8 - LED 18W - 4000K (NW) - 1260im - 225x225x11mm - otvor 210x210
CPL24 - LED 24W - 4000K (NW) - 1670Im - 300x300x11mm - otvor 285x285 o (e F

a3

20,3m

(e ¥ [O

ﬁ QH% KPL6 - LED 6W - 4000K (NW)- 380 Im - < 120x11mm - otvor < 110 mm

KPL9 - LED 9W - 4000K (NW) - 600 Im - & 145x11mm - otvor < 130 mm
KPL12 - LED 12W - 4000K (NW) - 745 Im - & 170x11mm - otvor < 155 mm
KPL15 - LED 15W - 4000K (NW) - 1080 Im - <J 190x11mm - otvor <J 175 mm
KPL18 - LED 18W - 4000K (NW) - 1305 Im - < 225x11mm - otver <& 210 mm

230V-50Hz-1x 6-24 W - CRI>80 KPL24 - LED 24W - 4000K (NW) - 1710 Im - < 300x11mm - otvor & 285 mm
svételny thel: 110°- LED modul - IP 20 - tFida Il

Zivotnost: 25 000 hod. - pocet sepnuti: 12 500

véetné el. adaptéru - energeticka trida A+

provedeni: bild (BL)

20,3m

!
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é
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KPL 6 (moxix6W
KPL ©9 mx1xiw

KPL 12 mx1x12w .
KPL 15 mx1x15W
\ .
o

KPL 18 mx1x8w

KPL 24 mx1 x4 W ‘ ‘

LED podhled kruhovy




LED REFLEKTOROVA VENKOVNi SVITIDLA IP65 4000K
s konektorem na prime pripojeni
L1FL10/20/30/50

L1FL30 L1FL50

Rozméry- A/B/C:

L1FL10 - 110/119/56 mm
L1FL20 - 144/147/59 mm
L1FL30 - 192/172/62 mm
L1FL50 -240/211/66 mm

A C
—r >
L

LIFLI0- 10W / 80DIm / 4000K / ekvivalent. 100W D
L1FL20 - 20W / 1600im / 4000K / ekvivalent. 200W FiFif

L1FL30 - 30W / 2400Im / 4000K / ekvivalent. 300W

L1FL50 - 50W / 3800im / 4000K / ekvivalent. 500W @ @ Q
CRI>70 - 230 V - 50 Hz - LED SMD 3528 0;5m
tiida I - IP65 - energeticka tFida A+

20 000 hod./ start < 0,5s / ihel 120° C E @
barva: éerna (CN) - Al - sklo

LED REFLEKTOROVA SVITIDLA SE SENZOREM

IP44 4000K L1SFL 10/20/30/50

s konektorem L1SFL20

na pﬁmé Ilﬁll ui eni LED reflektorové venkovni svitidlo
se senzorem PIR

Rozméry- A/B/G:

L1SFL10 - 110/158/85 mm
L1SFL20 - 145/184/85 mm
L1SFL30 - 195/22/93 mm
L1SFLS0 - 250/262/93 mm

L1SFLIO

a
=
2
&
)
>
0
-
E
W
.|
L
W
-
:
0
X
z
W
>
a
W
d

L1SFL10 / 10W / 800im / 4000K /ekvivalent 100W
L1SFL20 / 20W / 1600Im / 4000K / ekvivalent 200W
L1SFL30 / 30W / 2400im / 4000K / ekvivalent 300W
L1SFLS0 / 50W / 3800im / 4000K / ekvivalent S00W

CRI>70 - 230 ¥V - 50 Hz - LED SMD 3528
tiida I - IP44 - energeticka tfida A+
20 000 hod./ start < 0,58 - barva: éerna (GN) - Al - skio




LED REFLEKTOROVA VENKOVNI SVITIDLA IP65 4000K
L2FL 10/20/30/50

LED reflektorové venkovni svitidlo

L2FLI0

L2FL20

L2FL30
rozméry- A/B/G:

A C
L2FL1D - 92/65/26 mm e
L2FL20 - 118/85/26 mm |
L2FL30 - 150/105/26 mm B/ ‘ JEANE
L2FL50 - 200/150/26 mm —— U

8 e
Ce O

L2FL10 / 10W / 800Iim / 4000K /ekvivalent. 100W
L2FL20 / 20W / 1600Im / 4000K /ekvivalent. 200W
L2FL30 / 30W / 2400im / 4000K /ekvivalent. 300W
L2FL50 / S0W / 3800Im / 4000K / ekvivalent. 500W

CRI>70 - 230 V - 50 Hz - LED SMD 3528
tida | - IP65 - energeticka trida A+

20 000 hod./start < 0,5s / dhel 120°
PRIPOJENI PRES KABEL

barva: éerna (CN) - Al - sklo

LED REFLEKTOROVA SVITIDLA IP44 4000K
L1PFL 20/30/50 L1PFL20 / 20W / 1600im / 4000K / elvivalent 200W

) . L1PFL30 / 30W / 2400im / 4000K / ekvivalent 300W
LED reflektorové venkovni svitidlo L1PFL50 / 50W / 3800Im / 4000K / ekvivalent 500W

PRENOSNE S KABELEM CRI>70 - 230 V - 50 Hz - LED SMD 3528

) tFida | - IP44 - energeticka tFida A+
,,,,,,,,,, 20 000 hod./ start < 0,5s
barva: éerna (CN) - Al - sklo

AN Gz
ce &

r
m
o
<
m
-
0
<
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2
m
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r
E
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:
5
"
<
g
:

\

LIPS0

' =
rozméry- A/B/GC: B

L1PFL20 - 200/240/80 mm
L1PFL30 - 310/250/80 mm
L1PFL50 - 360/298/80 mm —




LED STOLNI LAMPY

CLARA 2030/B - baze T ce

CLARA 2030/S - Sroub o & 0
LED STOLNi LAMPA STMIVATELNA (8W R — B A

LED SMD 2835 - 8 W - 4000 K -
450 Im - 25 000 hodin

trida Il - 220/240 V- 50 Hz - IP 20
energeticka trida A+

flexibilni nastaveni stintka a ramen svitidla
jednobarewné provedeni - dotykovy stmivaé
varlanta baze - Sroub

vE. adaptéru 24 ¥/350 mA~ 220 ¥/50 Hz
vE. LED svételného zdroje A+ - 8 kWh/1000h

provedenti: hilé (BL) - Eerna (CN) - stfibrna (SL)

NINA 2050 LED STOLNi LAMPA STMIVATELNA (7,5W LED)
s moznosti prepinani barvy svétla dotykovym vypinaéem

provedeni;
cerna (CN) - bila (BL)
stribrma (SL) - zlata (GL)

plast - celobarewné provedeni -
vestavény dotykovy vypinaé/
prepinaé Intenzity osvétieni
nastaveni teploty chromaticnost! svétla :

1
§
2
|
Q
=
¢
o
]
-l

tepli - normélni - studend QH% C€E
3000 K - 4000 K - 6000 K Zo3m
flexiblini nast i stinitka | vySky svitidi
exiblini nastaveni stinitka I vySky a ﬁ @ |
LED SMD 3528 - 7,5 W - 400 Im - 25 000 hodin
trida Il - 220/240 ¥ - 50 Hz - "
IP 20 - energeticka trida A+ NG
vi. adaptéru 12 ¥/500 mA - 220 V/50 Hz gemé (CN) Q Jlata (GL) )
vé. LED svételného zdroje A+ - 7,5 kWh/1000h T
stfibma (SL) bila (BL)
CETUS 1003 (g STOLNi LAMPA (3W LED) BOB 1004
- 6 x LED SMD 5630
3 W- 190 Im - 3000 K
25 000 hodin
319 mm trida Il - 220/240 ¥ - 50 Hz - IP 20
energeticka trida A+
provedent:

¢erna (CN) - Seda (SD) - modra (MD)
tervend (CV) - bild (BL)

plast - kov - nestmivateina
BOB 1004 flexihilni nastaveni
¢ bil (BL) stinitka | vidky svitidla

L vé. adaptéru
\ 11 ¥/350 mA/220 V/50 Hz
" VE. LED svételného zdroje A+ - 3 kih/1000h

S

= 0 ® Gf ce

Z03m

)/ CETUS 1003
/ modra (MD)




LED STOLNI LAMPY

VELA 1007 - e stowi STMIVATELNA LAMPA

modré (D) stribmi (1)

Earvoni (61
15 x LED SMD 2835

QH% 6,5 W - 4000 K - 420 Im - 25 000 hodin
e ce trida Il - 220/240 ¥ - 50 Hz - IP 20

ﬁ @ energeticka tiida A+

e provedent:
e hila (BL) - éerna (CN) - ervena (GV)
zZlata (GL) - modra (MD) - stiibrna (SL)

375 mm

plast - flexiblini nastaveni stinitka
Jednoharewné provedeni - dotykovy stmivaé
vi. adaptéru 12 ¥/600 mA/220 ¥/50 Hz

vi. LED svételného zdroje A+ - 6.5 kWh/1000h
VELA 1007 Zlata (61)

CLIPANITA 1008 = ieostowni LAMPA S KLIPEM

16 x LED SMD 5630

6 W - 4000 K - 400 Im - 25 000 hodin
trida Il - 220/240 V- 50 Hz - IP 20
energeticka trida A+

3 ce

203m

provedeni:

cerna (CN) - bila (BL) - stribrna (SL)
modra (WMD) - oranzova (OR)

zolena (ZN) - flalova (F¥)

plast - celobarevné provedeni
vypinac ve stinitku

flexiblini nastaveni stinitka | vySky svitidla
vé. adaptéru 12 ¥/500 mA/220 ¥/50 Hz

vi. LED svételného zdroje A+ - 6 kiWh/1000h

AdINVY1 INTT04.S a3’

:IIIT:[::I:II:O AN ITA 1 009

orn; ”

: LED STOLNi LAMPA
provedeni:

Eihe terna (CN) - bila (BL) - stfibma (SL)
modra (MD) - oranzové (OR)

zelend (ZN) - flalové (F¥)

plast - celobarevné provedeni

vypinat ve stinitku

flexibilni nastaveni stinitka i vySky svitidla
vé. adaptéru 12 ¥/500 mA/220 ¥/50 Hz
vi. LED svételného zdroje
A+ - 6 kWh/1000h

=

ANTATO0S  ANTAT000 |\  ANTAT009 | ANITA 1008
bilé (BL) oranZové (OR) stfibmi (SL) modra (MD)

ANITA 1009
fialové (FY)

ANITA 1009
2elend (ZN)

16 x LED SMD 5630
6 W - 4000 K - 400 Im - 25 000 hodin

G ce () M- tida 1-220/240 V-50 He - IP 20

Zo8m energeticka tFida A+



USPORNA ZARIVKOVA SVITIDLA

ZARIVKOVA SVITIDLA

1010 - 1036 oo B e Ly
1010 420 35 65 1x10W
1015 520 35 65 1x15W 1036/SL
230 V- 50 Hz - objimka G 13 - IP20 1018 670 35 65 1x18W
vietné trubice - energ. tfida B 1030 975 35 65 1x30W
- 1036 1280 35 65 1x36W
provedent :
bild (BL) I P 20 :
stiibrna (SL) 1018/SL

energeticka tiida A - B
1015/SL

e 4 1036/BL

: 1030/BL ; y
. 1018/BL E I°
jo0pL 1015BL = :

typ A(mm) B(mm) C(mm)  vykon
1 1 1 o - 1 1 36 1110 380 41 103 1x10W
230 V- 50 Hz - objimka G 13-1P20 1115 485 41 103 1x1SW
véetné trubice - energ. tfida B 1118 640 41 103 1x18W N

1130 970 41 103 1x30W = ~ 1136/BL
bilé (BL) i 130
stfibrna (SL) ’
energeticka tfida A - B N ‘\gﬂs/ o

o 11sBL

D~

1136/SL

o 1130/SL

/ 1118/5L SFCE
1115/SL
10/SL Ipzn QIC




ZARIVKOVA SVITIDLA

1111 (11w 0F
1111/BL - A }:{
1111/SL
typ A(mm) B(mm) C(mm}  vykon
1m 485 M1 103 1x11W

230V - 50 Hz - objimka G23 - IP 20
v&etné trubice G23 - energ. tfida B

SFCE

provedeni :

bila (BL) - stfibrna (SL)
energeticka trida A - B

TL30O021(11W) typ Amm) B(mm) C(mm)  vykon N
TL3021/11 382 65 83 1x11W >.
ik 230 V - 50 Hz - objimka G 23- 1P20 [}
8 z8fivkové trubice max. 11 W ;
SFCE 0
) <
provedeni : >‘
. hila (BL) 0
' energetickd tFida A - B s‘
-
E
typ A(mm) B(mm) C(mm) vykon
TL3020/10 498 65 83 1x10W TLsozo TL3020/18
TL3020/15 604 65 83 1x15W
TL3020/15

TL3020/18 755 65 83 1x18W

230V - 50 Hz - objimka G 13 - IP20 TL3020/10
vietné zarivkové trubice T8 - energ. tfida B

SFCE

provedeni :

hila (BL)
energeticka tiida A - B




ZARIVKOVA SVITIDLA

TL 2001

typ A(mm) B(mm) C(mm) vykon
TL 2001/8 345 21 45 1x8W

TL2001/13 570 21 45 1x13W Ipzo
//4/

230 V- 50 Hz - objimka G5 - IP 20

v&etné napajeciho kabelu >
véetné trubice - energ. tfida B TL2001/13/BL

(Ix13W)
provedeni : #
hila (BL) P

energeticka tFida A - B e (

TTCE P

E J ~ TL2001/8/BL
.|: N g | g (1x8W
2
)
'
8
] TL 2005
Z typ A(mm) B(mm) C(mm)  vykon 1
:E TL 2005/8 348 20 87 1x8W | DI Ic
ﬁ TL2005/13 550 20 87 1Ix13W " :
230V - 50 Hz - objimka G5 - [P 20
véetné napajeciho kabelu
véetné trubice - energ. tfida B TL2005/8/BL
provedeni :
hila (BL)
stribrna (SL)

AN/ CE
IP20

TL2005/8/SL

TL2005/13/SL




ZARIVKOVA SVITIDLA

3018/18/SL

TL 3018
3018/15/SL

230V - 50 Hz - objimka G 13 - IP20
vietné trubice T8 - energ. tfida B

provedeni :

bila (BL) - stfibrna (SL)
energeticka tfida A - B

IP20

3018/18/BL

3018/10/SL

SRS

"
—
re—

typ A(mm) B(mm) C(mm)  vykon

TL3018/10 408 54 74 1x10W
TL3018/15 502 54 74 1x15W
TL3018/18 654 54 74 1x18W

TL 2016

TL 2016/8 tF. |
@ TL 2016/13 tr. |
tridal.  TL 2016/21 t. |

230 V - 50 Hz - objimka G5 - 1P20
véetné trubice T5 - energ. ffida B

na piimé pripojeni pres svorkovnici
provedeni :

provedeni_bila (BL) - st¥ibrna (SL)

energeticka tfida A - B @ FCE

1P20 (1] TL2016/8 t. I

=  iigan, TL2016/13 811

2016/21/SL
2016/13/5L

B
2
5
g
;.
S
-
i

DB = “ ", 230 V- 50 Hz- objimka G5 - IP20
/// P veetné trubice T5 - energ. tfida B
\ ; vietné napajeciho kabelu
. A\ < -~ provedeni :
| 2016/13/BL < / bita (BL) - stfibrna (SL)
2016/8/BL energeticka tiidaA-B || 'F/C €

\ yp A(mm) B(mm) C(mm)  vykon -
T @ TL2016/8 353 30 85 1x8W o >

g tHida L TL2016/13 581 30 85 1x13W widall, o :

TL2016/21 676 30 85 1x21 W(entil)




LAMPY STOLNI ZARIVKOVE

STUDIO/B 3011

(max. 1 x 11W - béze)

STUDIO/S 3011

(max. 1 x 11W - Sroub)

230 ¥- 50 Hz - 623 - max. 11 W-1IP 20

provedeni:
bila (BL) - Gernd (CN)
cervend (CV)

plast, kov - celobarevné provedeni .
3011/B hize
energeticka trida svitidla A - B

osazeno svétel. zdrojem B - 11 kWh/1000h

KT O27 TUKAN
(max. 1 x 11 W)

J— o

230 V-50 Hz - 623 - max. 11 W~ 1P 20

o

provedent:
bila (BL) - zelena (ZN)

plast - celobarevné provedeni

onergeticka trida svitidia A - B
osazeno svétel. zdroJem B - 11 kWh/1000h

o C€

E27-max. 1x 11 W-230V-50 Hz- IP 20

TRIK3011 T

(max. 1 x9 W) 230¥-50 Hz- 623 -max. OW - IP 20

provedeni;
cervena (GV)

kov, plast - celoharewné provedeni

energeticka tFida svitidla A - B
osazeno svétel. zdrojem B - 9 kiWh/1000h

o7 C€



LAMPY STOLNI ZAROVKOVE

KADET 3082 £27-mx1x40W

230V -50 Hz-1P 20
(max. 1 x40 W)

o\ C€

provedeni -

bila (BL) - Gerna (CN) - ¢ervena (CV)
Zlutd (ZL) - modra (MD) - Seda (SD)
hnéda (HN) - zelena (ZN)

matny chrom (MCR) - patina (PT)
cervend patina (CPT)

material - kov

¢ervend patina (CPT)

matny chrom (MCR)

S=- KADET 3092

STMIVATELNY
(max. 1 x 40 W) N

«/

SWING 3081
(max. 1 x 60 W)

s (1)l ot ) 2 g) i e )
JUNIOR 4082 _

(max. 1 x40 W)

[ERAQS

E27-max. 1 x40 W
230V-50 Hz-IP 20

provedeni -

bila (BL) - Gervena (CV) - Zluta (ZL)
modra (MD) - zelena (ZN)

mainy chrom (MCR) - patina (PT)
¢ervena patina (GPT)

material - kov
regulace stmivani otdélvym vypinaéem
energetickd tFida svitidla A** - E

[ERAQS

E27 -max. 1X60 W
tiida Il - 220 - 240 ¥ - 50 Hz - IP 20
flexo $iiiira s vypinaéem

provedeni:
matny chrom (MCR) - patina (PT)
¢ervena patina (GPT)

material - kov
Jednobarevné provedeni
energetickd trida svitidla A** - E

E27-max. 1 x40 W

230V -50 Hz - IP20

provedeni -

bila (BL) - éerna (GN) - ¢ervena (CV)
eda (SD) - Zluta (ZL) - zelend (ZN)
hnédé (HN) - modra (MD)

matny chrom (MCR) - patina (PT)
éervena patina (CPT)

material - kov

Jednobarewné provedeni
energeticka trida svitidla A*™* - E



LAMPY STOJANOVE Zirovkové

WENDY 3070 FL y

E14-max. 1x40W W (e .

E27 -max. 1 x 100 W H% g

tiida Il - 220/240 ¥ - 50 Hz - IP 20 @ Q fsm < '/\

Bigvecen, 3070 FL WENDY
Fibrna i 3070 FL WENDY

stfibrna (SL) - matny chrom (MCR) - patina (PT) 3“7""::'""'::':; S stfibrnd (50)

/hilé (BL) /oranzovi (OR) /bilé (BL)
stinitko:

bila (BL) - oranZova (OR)

mozné vSechny kombinace
stinitka a barvy
3070 FL WENDY
kov - plast ,m',','i::,': [[::;
Jednobarevné provedeni
tvojity vypinaé na flexo $nife ———
vyska - 178 cm matn chrom (MCR)
energeticka tFida svitidla A++ - E /hiti (BL)
TINA 3040 FL
kov El14-max. 1X40W
jednobarevné provedeni trida Il - 220/240 V- 50 Hz - IP 20
kovovy packovy vypinaé
W C E vyska - 178 cm
0 QH% provedent:
E oo energeticka trida svitidla A++ - E  matny chrom (MCR) - patina (PT)
osazeno svétel. zdroji A+
40 kWh/1000h
3040FL TINA 3040FL TINA
matn§ chrom atina
=fad ) FIONA 3030 FL
. energeticka tfida svitidla A++ - E
Qé 40 kWh/1000h
E14-max. 2X40 W
trida 1 - 220/240 V-50 Hz - IP 20 W C E
provedeni: @ QH%
matny chrom (MCR) - patina (PT) Z05m
3030 FL FIONA 3030 FL FIONA
patina mainy chrom
kov - skio 1) (MGR)

Jednobarevné provedeni
kovovy packovy vypinaé
vjika - 178 cm é




LED LAMPY STOJANOVE s dvojitym stmivacem

LENA LED 3055 FL

LED modul 18 W - 1800 Im - 3000 K (WW)
LED modul 4,5 W - 450 Im - 3000 K (WW)

230V - 50 Hz - IP20

CRI > 90 - svételny iihel 350° . LED LENA §
matny chrom (MCR)

LED LENA

. patina (PT)
material - kov, sklo

jednobarevné provedeni

provedeni
matny chrom (MCR) - patina (PT)

energeticka tFida svitldia A+
18 kWh/1000h
4,5Wh/1000h

0\ C€

- wr

0\ C €

LED modul 18 W - 1800 Im - 3000 K (WW)
LED modul 4,5 W - 450 Im - 3000 K (WW)

230V - 50 Hz - IP20
CGRI > 90 - svételny iihel 350°

material - kov, sklo
jednobarevné provedeni

provedeni
matny chrom (MCR) - patina (PT)

energeticka trida svitldla A+
18 kWh/1000h
4,5Wh/1000h

satiea (1) e STELA LED 3065 FL




LAMPY STOLNI HALOGENOVE

VEGA 3031
(max. 1 x 35/50 W) 12V - Gy 6,35 - 35/50 W
230 V- 50 Hz- IP 20

@ V C E provedeni -

¢ervena patina (GPT)

material - kov
jednobarevné provedeni
energeticka tfida svitidla G
osazeno svétel. zdrojem C
50 kWh/1000h

ELA 3032

(max. 1 x35/50 W)
provedenti:

bil (BL) - erna (CN)
Seda (SD) - modra (MD)

230V-12V-35/50 W- Gy 6.35-IP 20
plast - kov

energeticka trida svitidla G
osazeno svétel. zdrojem G - 50 kWh/1000h

[EAAQS

ATOS 3035 provedeni:

(max. 1 x35 W) terna (CN) - Seda (SD) - Eervend (CV)
zelend (ZN) - Zluta (ZL) - modré (MD)

230V - 12V - 35W - Gy6,35 - IP20
plast-kov
halogenova Zirovka max. 35W - Gy6,35

energeticka trida svitidla G
osazeno svétel. zdrojem G - 35 kiWh/1000h

ENAQ

BEN 3020

(max. 1 x20 W)

o C€

provedenti:
Zlutd (ZL) - zelena (ZN)

230V - 12V - 20W 64 - IP20
plast-kov
halogenova Zarovka max. 20W - G4

energeticka tFida svitidla G
osazeno svétel. zdrojem G - 20 kWh/1000h




PRACHOTESNA SVIiTIDLA

3902A(2x 36 W) SO902A/3903A

G13 - zarivka T8 - max. 36 W
230V -50 Hz- IP 65

zikladna ABS - kryt PC A7 — o—— To1mm
energeticka tiida A- B
. 1280 (1560) mm .
ph 0} e z s
IP65 [D \] 100 mm ,d
) Z e .
L5,
3903A(2x58W) . =

G13 - zarlvka T8 - max. 58 W
230V-50Hz-IP 65
zakiadna ABS - kryt PC
energeticka tiida A - B

Q 41166

(isporn Zarovka (max. 1 x 23 W)

tridall - max. 1X23 W
T — 230 V- 50 Hz - IP 66
prachotésné

® Z o= ++
energeticka trida A™™ - E

VI1ALLIAS VNSE.LOHOV!:I:\I“

provedeni:
bila (BL) - ¢erna (CN) - stribrna (SL)
plast

NS YY)
T Ce




PP S0
(max. 1 x 50 W)

PP 50
(max. 1 x50 W)

o

PP SO

PCP S50
(max. 1 x 50 W)

PGP/CR-1x50 W
chrom (CR)

PCP SO
(max. 1 x 50 W)

PODHLEDOVA BODOVA HALOGENOVA SVITIDLA

PGP/MCGR- 1 x50 W
matny chrom (MCR)

0]

PP50/CR (chrom) - 1 x 50 W

PP50/MCR (matny chrom) - 1 x 50 W

PODHLEDOVA SVITIDLA HALOGENOVA

PV S0

PY50/CR (chrom] - 1 x 50 W . (max. 1 x50 W)

12V-max. 1X50W
patice GX5.3 halogenova
Zarovka MR-16 - IP 20

energeticka tFida C
. PV S0
provedeni: PY50/MCR (matng chrom) - 1 x 50 W (max. 1 x50 W)
matny chrom (MCR)
chrom(CR)
hila (BL)

PV SO
— (max.1 x50 W)

-

typ  A(mm) B-otvor C(mm)
(mm)

PV50/BL (bild) - 1 xS0W

PP50 55 67 92
P¥50 65 72 102

PO¥SG 51 75 80
PCPS0 51 60 75

PCV S0
(max. 1 x50 W)

12V-max. 1X50W
patice GX5.3 halogenova
Zéarovka MR-16- 1P 20
energeticka t¥ida G

provedent: 3

matny chrom (MCR) ) pow/eR-1x50W

chrom(GR) chrom (GR)

ce v PCV S50
(max. 1 x 50 W)

PCY/MCR- 1 x50 W
matny chrom (MCR)

rozméry/odstupy:
ylz. tabulka




PRISAZENE SVITIDLO S PIR GIDLEM IP44

50044 s PIR Cidlem

=4

gl C¢

technicka speclilkace Eldla - Infracerveny senzor:

napéti: 220-240V/AC stupefi kryti: IP 44

pracovni frekvence: 50/60Hz

tas zpozdéni/sepnuti: 10s = 55 - 4min £ 1min (nastavitelné)
intenzita okolniho osvétleni: : 2lux - 2000lux (nastavitelné)

detekéni vzdalenost: 0,7 m - 7 m (nastavitelné)

celkové detekéni plocha: 6 x 7 m

detekéni dhel rozsahu; 100° (nastavitelné)

jmenovity vykon: max. 60 W - instalaéni vy$ka: max. 2,5 m
spotfeba rezimu standby: pfibl. 1 W - rychlost detekce pohybu: 0,5 - 3 m/s
vihkost pracovniho prosifedi: <93 %RH -pracovni teplota : 20° - 60 °C

PRISAZENE SVITIDLO S PIR CIDLEM IP20

40225 PIR

A

A

b =2

technicka specifikace:

Napéti: 220-240V/AC

Detekéni rozsah: 360°

Pracovni frekvencey: 50Hz

Detekéni vzdalenost:; 6m (<24°C)

Okolni osvétleni: <3-2000LUX (nastavitelné)

Pracovni teplota; -20°C ~+40°C

Vihkost pracovniho prostfedi: <93%RH

Spotieba: pfibl. 0,5W Instalaéni vyska: 2,2 - 4m

(max. 1x 60W E27)

nasténné svitldlo - plast

G celobarevné provedeni
0.3m
230V 50Hz-max. 1 x60 W GLS

tiida I - IP44 - energeticka trida A+
barva: hila (BL)

Nestmivatelné.
No dimmable.

nasténné svitidlo - plast
celobarevné provedeni

230V 50Hz E27 max. 1 x 60W

trida Il - IP44 - energeticka tFida A+ - E
barva: bila (BL)

variabilné nastavitelné pohyblivé IF ¢idlo

(max. 2 x 40W - E27)

infraderveny pohybovy
senzor PIR

\ provedeni:
hila (BL)

/ 2xE27
max.2x 40 W

230V -50 Hz

trida1-IP 20
energel. trida A++ - E

Rychlost detekce pohybu: 0,6 - 1,5m/s

o I

[u
4

Cas zpozdéni/sepnuti: min.10sec = 3s / max.2min £ 30s
Jmenovity vykon: max.1200W (Zarovka)/ max. 300W (zéfivka)

T
-
;
m
2
=
-
=
:
]
m
)
m
2
N
]
2
m
3




RONDO 41114 provedeni - materiél - dfevo, skio
direvo svitlé (SV) - dievo stredni (ST) - dFevo tmavé (TM) sklo - prouzek (PR), bilj mat (BM), pisek (PI)

E27 -max. 60 W
energetickd tfida A** - E REUNKIE W)

v

nasténik
(1x60W)
Z3lcem
[1x60 W)

e

T‘\_,ui«efvu'n

SARA 41116 provedeni - material - devo, skio
E27 -max. 60 W @ W C E dFevo svétlé (SV) - dfevo stfedni (ST) - dfevo tmavé (TM)  sklo - prouzek (PR), bily mat (BM), pisek (PI)

230¥-50 Hz-IP 20 Z31cm(1x60W)- <38 cm(2x60W)
@

energeticka trida A** - E nastanik (1 x 60 W)
< 38 cm

(2 x 60 W)

bily mat (BM)

\'\

prmgiék (PR) \\\

| )

\

bily mat (BM)

(1x60W) (1x60W

bilj mat (BM) \

ALFA 41113 provedeni - Tl material - dFevo, skio
drevo svétié (SV) - drevo tmavé (TH sklo - prouzek (PR), bilj mat (BM), pisek (PI)
E2 -ma60W (| )"F/C €  oarem(1x60W nistinik (160 W

230Y-50 Hz- IP 20
energeticka tFida A* - E prouisk (PR) @®

pisek (PI) prouzek (PR)

prouzek (PR)

nasténik
(1x60W)

Syt () prouiek (PR) bl mat BM) .



PRISAZENA SVITIDLA s mikrovinnim &idlem IP20

41120/30 OPTIMA/MW h:"lﬁek : (CH, poas (FD)
chrom , patina
(max. 1 x 60 W) N " mosaz (MS), niki(NI)

sklo:

murano alabastr (MA),

ambr murano alabastr (AMA),
murano mat (MM)

alabastr (AL), bil§ mat (BM),
Sipky (S1), listek (LI)

41114/31 RONDO/MW

(max. 1 x 60 W)
sklo:
prouzek (PR)
pisek (PI),
bily mat (BM)
L'
!1
g
41116/31 SARA/MW N
(max. 1 x 60 g
sklo:
prouzek (PR) -1
pisek (PI), m
hil§ mat (BM)
<
=
o)
41111/31 ARCO/MW E
(max. 1 x 60 W)
: sklo: ﬂ
prouzek (PR)
pisek (PI), m
bil§ mat (BM) m
r 4
8
41118/36 OLYMPIA/MW b1
(max. 1 x 60 W) m
,@.‘;’:/? skio: g

murano alabastr (MA),

ambr murano alabastr (AMA),
murano mat (MM),

alabastr (AL), bily mat (BM),
$lpky (S1), listek (LI)

zikladni charakteristika
vysokofrekvencniho senzoru:

; o 1xE27 -max. 60 W
iihel dete](ce : 360 @ V C E 230V -50 Hz - IP 20
nastaveni dosahu: 1-8 m energeticka trida A** - E
nastaveni éasu: 8 s - 12 min

nastaveni cltlivost] na svétlo : 2 - 12000 LUX
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ARCO 41111

Zarovka E27 - max. 60 W
230V-50Hz-1P 20

LW CE

nésténik chrom (CR)

(1 x 60 W)
\&\ ;.‘ —<
\\ & nastanik nikl (NI
: - (1x60W)
W o s /i
\
\ U\\:\Q‘\;,{: - /
ndsténik bild (BL e
1 x60 W)
nésténik éernd (CN)
(1 x60 W)
nésténik mosaz (MS)
(1x60W)
| | /
\\\\

LUNA 41115

zirovka E27 - max. 60 W
230V-50Hz-IP 20

LWV CE

@ 31 cm bild (BL)
(1x60W)

DIANA 41121

Zarovka E27 - max. 60 W
230V-50Hz-1P 20

provedeni -

Z30cm(1x60W)- <40 cm (2 x 60 W)
50 cm (3 x 60 W) - nasténik (1 x 60 W)

tchyt : hadek - patina (PT), chrom (GR), mosaz (MS)

LWV CE

& 31 cm mosaz (MS)
(Ix80W)

provedeni -

bila (BL) - €erna (CN)

mosaz (MS) - chrom (CR) - nikl (NI)
Z31cem(1x60W) - & 38cm(2x60W)

material - kov, skio
sklo — prouzek (PR), bily mat (BM), pisek (PI)
energeticka tida A** - E

nasténik (1 x 60 W) o
/
\\ /
\ | « @ 38 cm mosaz (MS)
A \ (2x60W)
& 31 cm mosaz (MS) || i\
(1x60W) N\

& 38 cm doernd (CN)
2X60W)

& 31 cm bild (BL) @ 38 cm bild (BL)

2x60W
(1x60W
¢ 31 emaid )
! (1 x60W 7
- « / S
e //
/|
‘( 38 om chrom (CR)
@ 31 em chrom (CR) \ 2x60W)
(1 x60W) h .
\ i
provedeni -
drevo svétié (SV) - drevo stFedni (ST) Z31cem(1x60W) - & 38cm(2x60W)
- dievo tmavé (TH) nasténik (1 x 60 W)
bil (BL) - mosaz (MS)
material - dfevo neho kov, skio
energetickd tfida A** - E & 38 cm bild (BL) @ 38 cm mosaz (MS)
2xB60 W) 2x60W

)
@

g g



PRISAZENA SVITIDLA

ASTRA 41117 provedeni: sklo: prouZ

i : prouzek (PR)
E 27 - max. 60 W - ichyt Sroub drevo svétlé (SV) - jen nasténik / dFevo tmavé (TM) @ 249
230V-50 Hz- IP 20 nésténik (1 x 60 W) - & 31 em (1 x 60 W)

energeticka tFida A** - E

prouzek (PR

nastenik

(1x60W) & 31 cm

(1x60 W) 5 < 38 cm
2x60W)

ASTRA 41117 provedent . sklo: bij mat (BM), pisek (P)
E 27 - max. 60 W - iichyt Sroub devo svétlé (SV) - jen nasténik / dievo tmavé (TM)

230V-50 Hz-IP 20 nasténik (1 x 60 W) - < 31 em (1 x 60 W)
energeticka tfida A'H' -E 38 cm (2 x 60 W) (pouze TM)

< 31 em & 38 cm

(1x60W) (1x60W) (2x60W)
ASTRANl 41117 provedeni- ; ' sklo - listek (LI}, alabastr(AL), bilj mat (BM),

E 27 - max. 60 W - iichyt roub diove svgtlo (SV) - drovo tmave (TH) scavo (SC), Sipka (S1)

230V -50 Hz-IP 20 236 cm (2 x 60 W) - 250 em (2 x 60 W)

energeticka tFida A** - E

nésténik (1 x 60 W) - D C €

g ) ./ &36cm
S AN < 50 cm
nisténik bily mat (BM) (2X 60 W)
(1 x 60 W) N— ’ Gl
ASTRAIl 41117 provedeni - skio - murano alabastr (MA), murano mat (MM)
E 27 - max. 60 W - Gchyt Sroub drevo svétié (SV) - dFevo tmavé (TM) ambra murane alabastr (AMA)

230V-50 Hz-IP 20 36 cm (2 x 60 W) - &50 cm (2 x 60 W)
energeticka tfida A** - E nésténik (1 x 60 W) =

\\i/

murano alahaﬂr (MA)

murano mat (MM)

" Z36em

(2 X 60 W) £ 50 cm

[2x60W)

nisténik
(1x60W



ARCO EXTRA 41111

PRISAZENA SVITIDLA

-

o .

3
E
b

SARA EXTRA 41116

&38cm < 31cem nasténik

2x60W) (1X60W) (1xG0W) sklo - prouzek (PR)
E27 -max. 60 W-230¥-50 Hz-IP 20 bily mat ( BM)

iichyt kapka - energeticka tfida A** - E @ V C E pisek (PI)




TERRA 41119

Zédrovka E27 - max. 1 x 60 W
230V-50 Hz-1IP 20
tichyt- hacek - mosaz (MS), chrom (CR), patina (PT)

bily mat (BM)

alabastr (AL)

listek (L)

nasténik (1 x 60 W)

TERRA 41119

Zarovka E27 - max. 60 W
230V-50 Hz-IP 20
tchyt- hadek - mosaz (MS), chrom (CR), patina (PT)

amhra murano
alabastr (AMA)

murano
alabastr (MR)

nasténik (1 x 60 W)

provedeni -
236 cm (2 x 60 W) - 50 cm (2 x 60 W) scavo (SC), §Ipka (SI)
nasténik (1 x 60 W)

energeticka trida A++ -E  (L)"F/C €

drevo svétlé (SV) - drevo tmaveé (TM)
drevo stredni - jen nasténik

at (BM)

alah@; (AL)

< 36 cm (2 x 60 W) 250cm (2 x60 W)
provedeni - skio - murano alabastr (MA), murano mat (MM)
/36 cm (2 x 60 W) - 50 cm (2 x 60 W) ambra murano alabastr (AMA)
nastenik (1 x 60 W)

energeticka tfida A++ -E  (1)"F/C €

drevo svétlé (SV) - drevo tmaveé (TM)
drevo stredni - jen nasténik

murano "N\ alabastr (AMA)

. alabastr (MA)
\

murano
alabastr (MA)

murano
it st (W)
2 36 cm (2 x 60 W) 2 50 cm (2 x 60 W)

sklo - listek (LI), alabastr(AL), hily mat (BM),



PRISAZENA SVITIDLA

sklo - listek (LI), alabastr(AL), hily mat (BM), provedeni -
scavo (SC), $Ipka (1) 236 cm (2 x 60 W) - 250 em (2 x 60 W) OLYMPIA 41118
energeticka tida A++ -E 060 cm (3 x 60 W) - nastéinik (1 x 60 W) Zirovka E27 - max. 60 W - 230 V- 50 Hz- IP 20
direvo svétlé (SV) - drevo tmavé (TM) drevo tchyt-hacek - mesaz (MS), chrom (CR), patina (PT)
@ W C E stredni (ST - Jen nasténik)

alabastr (AL)

alabastr (AL)

alabastr (AL)

bilj mat (BM)

£

=

>

LY nasténik (1 x 60 W) 2 36 cm (2 x 60 W) 250 cm (2 x 60 W)
skio - murano alabastr (MA), murane mat (MM)  provedeni - OLYMPIA 41118
ambra murano alabastr (AMA) 36 cm (2 x 60 W) - 250 cm (2 x 60 W)
energeticka tfida A++ -E 60 cm (3 x 60 W) - nasténik (1 x 60 W) Zirovka E27 - max. 60 W-230 V-50 Hz - IP 20

dfevo svétlé (SV) - dFevo tmavé (TM) dFevo Gchyt-hacek - mosaz (MS), chrom (CR), patina (PT)
@ W C E stredni (ST - jen nasténik)
murano alabastr (MA) murano mat (MM)

ambra murano
alabastr (AMA)

ambra murano
alabastr (AMA)
s

murano
alabastr (AMA)

alabastr (MA)

ambra murano
alabastr (AMA)

murano mat (MM)

murano mat (MM)

_

murano
murano alabastr (MA)
alabastr (MA)

nasténik (1 x 60 W) @ 36 cm (2 x 60 W) 2 50 cm (2 x 60 W)




PRISAZENA SVITIDLA

@30cm(1x60W)-230cm(2x60W)
@ 40 cm ( 2 x 60 W) - nasténik ( 1 x 60 W)
2 50 cm ( 3 x 60 W - pouze BM, AM, MM)
energeticka tfida A++ - E

amhra murano
alabastr (AMA)

murano alabastr (MA)

( alabastr (AMA)

VIAILIAS VYNAZVvSIiHd

\ N

murano alabastr (MA)

50 cm (3x 60 W)

nasténik (1 x 60 W)



s'klo: » provedeni: OPTINIA 41120
listek (L1), alabastr (AL), bily mat (BM) @ 30 EER,{ é“* 60W)-230cm (2 x 60 W)

scavo (SC), Sipka (SI) @ 40 cm | 2 x 60 W) - nasténik ( 1 x 60 W) °SC' objimka E27 - max. 60 W
(ichyt: haek chrom (CR), patina (PT), @ 50 cm (3 x 60 W) jen BM 220/240V - 50 Hz - IP 20
nikl (NI), mosaz (MS), plast (PL -
s e UL EE D energeticka tida A++ - E M'& @WC €
hilj mat (BM) hilj mat (BM)
N <
[ J hilj mat (BM)
C
Q 2
&j/ ) &
§ipka (81) e $Ipka (SI)
5
$ipka (SI)
[
\ 7]
0

=
L
S
alabastr (AL)
L) r ol [ |
\> /]
\
N\ /
alabastr (AL]\%\‘ B, - / alabastr (AL)
-
]
listek (LI)
\\ Q a
|
(= i 1
listek (LI) e e listek (LI)

40 cm (2 x 60 W) nasténik (1 x 60 W) 30 cm (1 x 60 W)



REFLEKTOROVA SVITIDLA ZAROVKOVA

S70/VK S570/NS

nasténik s vypinatem (1 x 40 W) 570/NS- 1 x40 W nasténik (1 x40 W)
patina (PT)

570/NS-1x40 W
matny chrom (MGR)

B70/VK-1x40W
matny chrom (MGR)

S570/VK

dsténik s vypinadem (1 x 40 W
nasténik s vypinatem ( x,,u ]ﬁ E14 - R50 - max, oq, 40 W 6LS
trida 1 - 230 V- 50 Hz - IP 20
energeticka tfida A**- E

/ vietné ispornych Zarovek GFL
il E14/9 W/2700K/energ. t. A
570/VK-1x40 W

patina (PT) proved'em’:
matny chrom (MCR) - patina (PT)

P CE€
@ G-

Z05m

S570/Q3 S70/S2 570/52-2x40W 570/52-2x 40 W

(3 x40 W) e dvojliSta (2 x 40 W)
matny chrom (MCR)

matny chrom (MCR) patina (PT)

4

S70/Q3 S70/S4 570/34-4x40W
(3 x40W) 2 7 (4 x40 W) matn cmgm (MCR)

570/84-4x40W
patina (PT)

570/03-3x40 W
patina (PT)

S$T9 MOP b3 YAOMAOHYZ VIALLIAS YAOHOLMA1H43H

570/S3

(3 x40 W) 570/53-3x40W
matny chrom (MCR)

570/83-3x40W
patina (PT)



REFLEKTOROVA SVITIDLA GU 10

40

HEFLEKT(IHUVA SVITIDLA GU 10

S60 /TR
trio (3 x 50 W)

560 /NS
nésténik (1 x 50 W)

matnj chrom (MCR)

(3x50W)

S60 /S4a
(4x50 W)

matny chrom (MCR) &

560 /S3

dvojliéta(2 x 50 W)
560 /DL

; 560 /VK
f e ; nasténik
I ' ‘ s vypinagem(1 x 50 W)
energeticka tfida A** - C s

halogenova Zarovka GU 10 7 watina ()
max. 50 W 230 V-50Hz-1P20 o -

provedeni:

DV CE€

560 /Q3
(3x50 W)

;



HEFLEKTUHOVA SVITIDLA GU 10

550 /S4a
(4x50W)

patina (PT) 550 /Q3
5 3x50 W)

mstxrf chrom (WCR) /Z%‘ y

S50 /NS
nastenik (1 x 50 W)

550 /VK
nasténik s vypinacem(1 x 50 W)

energeticka tfida A** - C
Zarovka GU 10

max. eq. 50 W GLS
230V-50Hz-1IP 20

S Cﬁ"'

provedeni:
matny chrom (MCR) - patina (PT)

4 DV C €

patina (PT) matny chrom (MCR) matng chrom (MCR) patina (PT)

550 /S3
(3x50W)

patina (PT)

550 /DL
dvojliéta (2 x 50 W)

matny chrom (MCR)

Ol N VIAILIAS YAOHOLMA1d43d

a1



HEFI.EKTUHOVA SVITIDLA ZAROVKOVA

520 /NS 520 /TR
nasténik (1 x40 W) trio(3 x 40 W)
hila (BL) - matny chrom (MCR) - patina (PT)

, IIiII[IlI.]

L\  matnj chrom (MCH)

bila(BL)
m f
J | = /
g ' /)y
5
g -
ﬂ €S
'
2
g hila (BL) - matny chrom (MCR) - patina (PT)
3 energeticka tfida A** - E , nasténik 3?...::““51
& reflektorova Zirovka R50 E14 . @
\ max. eq. 40 W GLS - 230 V 50 Hz - IP20 ! . %:) tenl
,ﬁ provedent: > R . ’ bil (BI.i
bilé (BL) - matny chrom (MCR) - patina (PT) matnj chrom (MCR)
j cervend patina (CPT) - pouze klipsa patina (PT
¢erna (CN) pouze kllpsa
o]
.E @W C E matny chrom (MCR)
>
@ 520 /DL 520 /TL
.< matny chrom (MCR) '::\:: ) d'l)]llﬁa [z x40 w] trolllita (3 x40 Wl
> Ut il (8L hild (BL) - matnjl chrom (MCH)
0 ¢ o e b=
0
(1]
m
’ bila(BL)
|

S20 /KL
kilpsa(1 x 40 W)

" bili(eL)

=~ tervend patina (CPT) atia (F1) matn§ chrom (m:ni

hila (BL) - matny chrom (MCR) - patina (PT)
¢erven4 patina (GPT) - Gernd (CN) - pouze klipsa

42



REFLEKTOROVA SVITIDLA ZAROVKOVA KOVOVA

S0021 /KL 50021 /NS
kilpsa(1 x 60 W) || satina (P nastdnik (1 x 60 W)
hild (BL) - matny chrom (MCR) - patina (PT)
;‘ — l':nni patina (CPT)
“ \;J biti(BL)
—_}.._.a

3’ "3 £

matny chrom (MCR) p - K
< /

patina (PT)

¢ervena patina (CPT) - pouze kllpsa
¢erna (CN) - pouze klipsa
hila (BL) - matny chrom (MCR) - patina (PT)

—-

50021 /DU energeticka tfida A** - E SOO=E v
i ek - nastanik s vypinacem(1 x 60 W)
GN ==: %I.’](-s:am:: - reflektorova Zirovka R63 E27 bilé (BL) - matnj chrom (MCR) - patina (PT)
/4 max. eq. 60 W GLS - 230 V - 50Hz - IP 20 :
bila(BL)
) provedeni: g

hila (BL) - matny chrom (MCR) - patina (PT) 1 ;

cervena patina (CPT) - pouze klipsa _
¢erna (CN) pouze klipsa
DFC € 6 {

matny chrom (MCR)
50021 /DL ) wou (5 50021 /TR
Sl 210 H) & Q qj il f hila (BL) - matny chrom (MCR) - patina (PT)

hild (BL) - matn§ chrom (MCR) - patina (PT)

matny chrom (MCH)

S0021 /TL
trojlista(3 x 60 W)
hila [BL] matny chrom (MCR) - patina (PT)

’,,,J/f nmm

mainy chrom (MCR)

S$19 M09 ‘b yAOAOM VIALLIAS YAOHOLMAH43H
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REFLEKTOROVA SVITIDLA ZAROVKOVA eq.4aOWGLS

44

REFLEKTOROVA SVITIDLA ZAROVKOVA PLASTOVA

E14 - R50 - max. 1 eq. 40 W GLS S530/KL
tridall-230V-50 Hz-IP 20 (max. 1 x 40 W)

véetné zkuSebniho zdroje
flexo Siidira s vypinacem
energeticka trida A** - E

provedeni:

hila (BL) - éerna (CN) - éervena (CV)
zelena (ZN) - modra (MD) - Zluta (ZL)
oranzova (OR)

celoplastové transparentni
Jednobarevné provedeni

O @ G-

80 mm

530/KL
1x40W
bila (BL)

5&:’?

530/KL-
1x40W
Zluta (ZL)

530/KL 530/KL
1x40W 1x40W
cervend (CV) modra (MD)

530/KL
1x40W
zelena (ZN)

530/KL
1x40W
oranzova (OR)



REFLEKTOROVA SVITIDLA ZAROVKOVA DREVENA

50035 /TR
irio(3 x 40 W)

N
dievo svétlé (SV)
patina (PT)

50035/TR/S¥/PT
dfevo stfedni ($T)
maing chrom (MCR)
50035/TR/ST/MER |
50035 /DU
duo (2x40 W)
dFevo tmavé (TH)
matny chrom (MCR)
50035/DU/TM/MCR
50035 /DL

dvojlidta (2 x 40 W)

dfevo svitlé (SV)
matny chrom (MCR) - 50035/DL/S¥/MCR

50035 /TL
trojliéta(3 x 40 W)

dievo stfedni (ST)
patina (PT) - 50035/TL/ST/PT

50035 /FL

nasténik s flexo
Siidrou (1 x40 W)

k, umw llqrn?lvi (1]
patina
\\N . — 50035/FL/TM/PT
(- ( ) A \L Ty \,\d,\
\ . —

S0035 /VT

nasténik s tahovim
vypinacem(1 x 40 W)

£ dFovo svitls (S¥)
patina (PT)
2 = S0035/¥T/8¥/PT

nasténik (1x40 W)

dievo tmavé (TM)
matny chrom (MCR)
50035/NS,/TH/MCR

energeticki tfida A** - E

reflektorova Zdrovka

R50 E14 max. eq. 40 W GLS

230 V- 50 Hz - IP20

provedeni : veSkeré kombinace drevo + kov

drevo svétié (SV) - matny chrom (MCR) - patina (PT)
drevo stredni (ST) - matny chrom (MCR) - patina (PT)
drevo tmavé (TM) - matny chrom (MCR) - patina (PT)

0w €

50035 /NS

STO MOVY ‘be YyAOMAOHVYZ VIALLIAS VAOHOLMAI43H

45



REFLEKTOROVA SVITIDLA ZAROVKOVA eq.40WGLS

46

REFLEKTOROVA SVITIDLA ZAROVKOVA DREVENA

S0032 /TR S0032 /NS
trio (3 x 40 W) Y a > Zale nésténik (1x 40 W)

dievo tmavé (TH)

RN

dfevo tmavé (TH)

S0032 /FL

nasténik s flexo
Siiiirou (1 x40 W)

50032/DU _.

N energeticka tFida A** - E
duo (2x 40 W) ot it (5 4

reflektorova zarovka
R50 E14 max. eq. 40 W GLS
230V -50 Hz - IP20

provedenti: 500'3'2 IVT
dievo svétlé (SV) - dFevo stfedni (ST) “'I'::i::[’l ‘:'::'Ww";
drevo tmaveé (TM) b

o€

dievo stredni (ST)

S0032 /DL
dvojlista (2 x 40 W)
A

dfevo stFedni (ST)

devo tmavé (TH)

S50032 /KL
klipsa(1 x 40 W)

S0032 /TL
trojlista(3 x 40 W)

dievo stredni (ST)

" dfovo svitlé (SV)



REFLEKTOROVA SVITIDLA ZAROVKOVA DREVENA

S0033 /TR
trio(3 x 40 W)

S0033 /DU
duo (2 x40 W) 7

("%
//‘ "»
\

dirsvo tmavé (TH)

50033 /DL
dvojllsta (2 x 40 W)

devo sviitlé (SV)

S0033 /TL
trojlista(3 x 40 W)

energeticka tfida A** - E
reflektorova Zarovka

R50 E14 max. eq. 40 W GLS
230V-50 Hz- IP20

provedeni:

drevo svetlé (SV) - dievo stiedni (ST)

drevo tmavé (TM)

] FCE

dfevo stiadni (ST)

- 50033 /NS
V s nasténik (1 x 40 W)

dFevo tmavé (TM)

50033 /FL

nasténik s flexo
§iilirou (1 x 40 W)

50033 /VT

nasténik s tahovym
vypinacem(1 x 40 W)

tfevo stfadni (ST)

S0033 /KL
klipsa(1 x 40 W)

S19 MOP ‘be JAOMAOHYZ VIALLIAS YAOHOLMAA3H

417



REFLEKTOROVA SVITIDI.A ZABIWKOVA DREVENA

50034 /TR S0034 /NS
trio(3 x 40 W) nasténik (1 x40 W)

50034 /FL

nastoénik s flexo
§iilirou (1 x 40 W)

S50034 /DU
duo (2x 40 W)

energeticka tfida A** - E 50?52.# . tla:u,w-:

max. 40 W - 230 V - 50Hz - IP 20

provedeni:

drevo svétlé (SV) - dievo stredni (ST)
drevo tmaveé (TM)

oW €

g

S0034 /DL 50034 /KL

REFLEKTOROVA SVITIDLA ZAROVKOVA eq.4a0OWGLS

-‘ﬁ - ;2

50034 /TL =
trofliita(3 x 40 W) ( - | - :

48



REFLEKTOROVA S\IITIDLA ZAROVKOVA DREVENA

S0031 /TR 50031 /NS
irlo(3 x 40 W) nasténik (1x 40 W)

50031 /FL

nasténik s flexo
$itirou (1 x 40 W)

drovo svatls (SV)

dfsvo stredni (ST) *

50031 /DU S0031 /VT !
duo (2x 40 W) nasténik s tahovym
g energeticka tiida A** - E vypinaem(1 x 40 W)
reflektorova zarovka

RS0 E14 max. eq. 40 W GLS
230 V- 50 Hz - IP20

provedeni:
drevo svétlé (SV) - drevo stredni (ST)
drevo tmaveé (TM)

oWvC €

S0031 /KL
kilpsa(1 x 40 W)

S0031 /DL
dvojllsta (2 x 40 W)

SO MOoY ‘be yAOMAOHVYZ VIAILLIAS VAOHOLMA143H

dievo stredni (ST)

S0031 /TL
trojli&ta(3 x 40 W)

tifovo tmavé (TM)

devo stfedni (ST)

49



VICERAMENNA LUSTROVA SVITIDLA

8005/3 | zirovka E14 - max, eq. 40 W GLS ’ 8005 /S5
lusir trojramenny (3 x 40 W) '“' 230V - 50 Hz - IP20 lustr pétiramenny (5 x 40 W)

DV €

800S5S/L -~ G 8005/N
lampa (1x40W) celokovové patina (PT) - typ 8005 nastanik (1 x 40 W)
( celokovové patina (PT)

drevo stiedni (ST) - typ 8005/ST

-

skio volitelné:
01-03
energeticka tfida A** - E

8005/3/ST
lustr trojramenny (3 x 40 W)

8005 /5/ST
lustr pétiramenny (5 x 40 W)

skio BS




VIGEHAMENNA LUSTROVA SVITIDLA

8006/3 i@ 8006 /S5

lustr frojramenny (3 x 40 W) — lustr pétiramenny (5 x 40 W)

dievo stredni (ST)

dFevo svitls (SV)

devo stfedni (ST)

4 diavo tmavs (TH)

8006/N 8006/L
. nasténik (1x40W) lampa (1 x 40 W)

8008/N |

nisténik (1 x40 W)
oo stfoini (ST) oy tmasd [T
o~

e 8008/L
dFevo svEtié (SY) ‘// lampa (1 x 40 W)

drovo svalls (SV) -

dievo stfedni (ST) |

Zdrovka E14 - max. 40 W-230 ¥ S
50 Hz - IP20 :
provedeni:
direvo stiredni (ST) - dievo svétlé (SV) i
lustr trojramenny (3 x 40 W) <} \y \‘f lustr pétiramenny (5 x 40 W)

skio volitelné L1 -
B1-B3-B4-B5-B6-B7

energeticks trida A*™* - E

dieva tmavé (TM)




VENKOVNI ZAROVKOVA SVITIDLA KOVOVA

92

VENKUVNI ZAROVKOVA SVITIDLA KOVOVA

4101 » 4102 4104 4105

provedenf b, provedeni provedeni provedeni

antlk hnédé (AHN) - antik hnéda (AHN) antik hnada (AHN) antik hnddd (AHN)
. 409

4101 4102
gerna (cmp-r%:dﬁlﬁ germd mm".".’.ﬁi"&i"i E27 - max. oq. 60 W 6L3
E27 - max. 60 W - 230 ¥ E27 - max. 60 W - 230 ¥ 230V-50 Hz-IP 44
50 Hz- IP 44 50 Hz- IP 44

material: hlinik - sklo
energeticka trida A** - E

W /D €

4103 4104
provedent: ;_)rovgdeni:
bila (BL) cornd (GN)
E27 - max. 60 W -230 ¥ E27 - max. 60 W-230 ¥
S0 Hz-IP 44 50 Hz- IP 44
366 41085
provedeni:
¢ernd (GN) - bila (BL)
—~ =~ E27 - max. 60 W
21 230V-50 Hz-1P 44
4101 - 4102 4105
provedeni: / provedent: provedeni:
zlatoGerna (ZCN) zlatoéerna (ZCN) zlatoGerna (ZCN)
E27 - max. 60 W-230 ¥ E27 - max. 60 W-230 ¥ E27 - max. 60 W-230 ¥

S0Hz-IP 44 50 Hz-1IP 44 S0Hz-IP44



VENKOVNI ZAROVKOVA SVITIDLA KOVOVA

501 Gerna (CN) 50 1 I ' 5
koule kour (200 mm)
501 bila (BL) E27 - 60 W - 230 V - 50 Hz - IP33
koule opil (200 mm) kovovy korpus - stinitko plast
opal, kouF - 150 mm
barva :

¢erna (CN) - bila (BL)

8501 /20

E27 - 60 W- 230 V - 50 Hz - IP33
kovovy korpus - stinitko plast
opal, kouf - 200 mm

barva:

¢erna (CN) - bila (BL)

s b ++
501 éernd (CN) energeticka trida A" - E

koule opél (200 mm) .

1 501 bila (BL)

\ €. koule kouF (200 mm) V @ C E ‘
501 bila (BL 501 bila (BL) 501 erna (CN)g 501 erna (CN)
koule kouf({ik1 Rul)] || koule opal (150 mm) koule kouf ({0 ) koule opal (150 mm)

4301 4302
) max. 100 W max. TOOW

. provedeni provedeni
€emi (GN) - bils (BL) Gernd (CN] - (T5 (BL)

4203

provedeni Eernd (CN)

4203  viechny typy rady 420K 4204
W | provedeni Esrnd (CN) E27 - max. eq. GOW BLS - 230 V - 50 Hz - IP 33 provedent
rozSifulici prisiegensti  Materidl: hiinik - skio &ernd (GN) - hili (BL)

sionp a patka

440

viechny typy rady 430X:
A E27 - max. en. 100W GLS - 230 V- 50 Hz - IP 33

150

@ energeticka tfida A** - E Wm an c E

1

material: hilnik - sklo

VAOAOM VIALLIAS YAOMAOHVYVZ INAOMNEA



VENKOVNI ZAROVKOVA SVITIDLA PLASTOVA

VENKOVNI ZAROVKOVA SVITIDLA PLASTOVA

503

E27-max. 60W-230 ¥ Illlz P33

= e

A / 13
ﬁ-— povetet
- ternd (CN)

{ —

N
-]
5

603

E 27 - max. 60 W - 230 ¥ - 50Hz - IP 33
plastové kouls
( kouf, opal - 200 mm)

provedeni
Eernd (GN) - bilé (BL)
603/CN - 803/BL 1QOI

onergotickd trida A** - E

E27-max. GO W -230 ¥ sllllz P 33 E 27 - max. 60 W - 230 ¥ - 50Hz - IP 33 E 27 - max. 60 W - 230 ¥ - 50Hz - IP 33

nnnnnnn plastové kouls 80 plastovd :lmnlm polokoule

( kouf, opil - 200 m) ( kouf, opél - 250 mm) ( kouf, )

ﬁ”\ provedeni provedenl 70 provedeni

Sarna (CN) bilé (BL) cerna (CN) - bili (BL)

504 S505

E 27 - max. 60 W - 230 '|||f:||||,z'|i Ill:":: E 27 - max. 60 W - 230 In::tz" :(:::
( kout, opél - 200 mm) ( kouf, opél - 250 mm)

Gornd (CN| ] W l I.] tornd [I:H]Er::l": ?::]I
V@@C E V@@C €
%40 - [ é 140



VENKOVNI ZAROVKOVA SVITIDLA PLASTOVA

502/15

E 27 - max. 60 W - 230 ¥ - 50Hz - IP 33
plastovd koule
( kouF, opél - 150 mm )

5
provedenf
Gernd (CN) - bilé (BL)
‘Ww ;
. yaticki tFida A** - E

w %

¢ 170

R  So=rzo
E 27 - max. 60 W- 230 ¥ - 50Hz - IP 33
plastové koule

— ( kouF, op4l - 200 mm)

provedeni
terna (CN) - bilé (BL)

WoRlCe

& gzide pid
energoticka tfida A™™ - E

710

bik lIII.] - Ilnilli

( TERIC €

(” i )

4412

E27-max. 60 W-230 ¥ Illlz P33
nnnnnnnn

a4 ZIC

E 27 - max. 60 W - 230 ¥ - 50Hz - IP 33
lllllllll

( kouF, opal - 250 mm nebo 200 mm] i ( kouf, opal - 25| Il ho 200 mm

mlﬂsluunlm- '| l n 250 mm)
600/1000/1800 m vyika sloupku -
oticks tFida A** - E 500/1000/1800 mm

provedeni
terna (CN) provedeni
comi (CN)

) wEECE

energotick tfida A** - E

0

41011

E 27 - max. 60 W - 230 ¥ - 50Hz - IP 33

plastové kouls

(Im opél - 250 mm nebo 200 mm]
o‘lllli Ill -E

711
E 27 - max. 60 W - 230 ¥ - 50Hz - IP 20

plastovd koule
~_ ( kouf, opél - 150 mm nebo 200 mm)

\ provedeni
| Gornd (CN) - bité (BL) - kn&dé

V@EC €

E27-max GOW-230 ¥
50Hz - IP 23

kov, skio

energeticka tFida A* - E

provedenl
€emi (GN), bila (BL)

5401

VAOLSVY1id VIALLIAS VYAOMAOHYZ INAOMNIEA



ZAVESNA SVITIDLA SKLENENA

8010

§ipka bilj mat alabastr

8010/ P.Z.

skio- 1x60 W
pevny zivés
§ipka bily mat alabastr
o]
£ 8012/01
; skio (1 x 60 W)
O e oN)
'
r 4
0
I 4 -
nﬁ N — S —— 7
- §ipka bily mat
. { o

Sipka hily mat

ornament

Zarovka E27 - max. 60 W ekv. GLS
230V-50Hz-1P 20

rollo - $niira

energeticka tfida A ** - E

DCE€

- 8011
alabastr =
skio-1x60 W
A rollo
\\
1)
B “ o
skio-1x60 W
alabastr E pevny zévés
8011/ P.2Z.



SENZORY / GIDLA KE SVITIDLOM

mikrovinny senzor W O2

technicka specifikace ¢lda:

napéti: 220-240V/AC pracovni frekvence: 50/60Hz

detekéni plocha: 12 m x 6 m detekéni rozsah: 150°(zed) - 360°(strop)
jmenovity vykon: max. 800 W=") max. 400 W ===

pracovni teplota : 20° - 60 °C rozméry: 70 x 39 mm

nastaveni pomoci DIP spinade HF systém; 5.8GHz+75MHz

ISM rozsah vin vyzareny vykon: <0,5 mW

instalaéni vySka: max. 6 m spotieba: pribl. 0,5W

¢as zpozdéni/sepnuti: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min

citlivost €idla: 10% / 25% / 50% / 75% / 100% (nastavitelné)

intenzita okolniho osvétleni: : 2lux / 10lux / 25lux/ 50lux / vypnuto (nastavitelné)
rychlost detekce pohybu: 0,5 - 3 m/s

vihkost pracovniho prostfedi: <93 %RH

infraCerveny /f,.f“
pohybovy '
senzor PIR O1

230 V- 50 Hz ( |

trida Il - IP 20
provedeni:
hila (BL)

technicka specifikace:

napéti: 220-240V/AC
pracovni frekvence: 50Hz
intenzita okolniho osvétleni: <3 - 2000LUX (nastavitelné)

€as zpozdéni/sepnuti: min. 10secx3sec, max. 7min2min
detekéni vzdalenost: 12 m (<24°C)

detekdni rozsah: 180°

jmenovity vykon: max. 1200 W-_) max. 300 W=
pracovni teplota; -20°C az +40°C
instalaéni vyska: 1,8 - 2,5 m

rychlost detekce pohybu: 0,6 -1,5 m/s
vihkost pracovniho prostiedi: <93 %RH D c E
spotfeba: pfibl. 0,5W

mikrovinny
senzor MW O1

230 V- 50 Hz 4& o,
o «®
trida i - IP 20 S O A"
provedeni: ; 3

hila (BL)

_—

g

230V - 50 Hz
trida Il - IP 20

provedeni:
bila (BL)

technicka specifikace:

napéti: 220-240V/AC
pracovni frekvence: 50Hz
intenzita okolniho osvétleni: <3 - 2000LUX (nastavitelné)

€as zpozdéni/sepnuti: min. 10secx3sec  max. 7minx2min
detekéni vzddlenost: 3 - 6 m (<24°C) nastavitelné

detekéni rozsah: 360°

jmenovity vykon: max. 1200 W =) max. 300 W &=
pracovni teplota; -20°C az +40°C
instalagni vySka: 2,2-4 m

rychlost detekce pohybu: 0,6 -1,5 m/s
vihkost pracovniho prostfedi: <93 %RH D c €
spotieba: pfibl. 0,5W

infracerveny

pohybovy
senzor PIR O2
»

230 Y- 50 Kz
trida 11 - IP 44

provedeni:
hila (BL)

napéti: 220-240V/AC

pracovni frekvence: 50/60Hz

intenzita okolniho osvétleni: <3 - 2000LUX (nastavitelné)

Gas zpozdéni/sepnuti: min. 10sect3sec, max. 12min1min
detekéni vzdalenost: 1 - 8 m (nastavitelné)

detekéni rozsah: 360°

jmenovity vykon: max. 1200 W <) max. 300 W <=
instalaéni vyska: 1,5-3,5 m

HF systém: 5,8GHz CW radar, ISM rozsah, vyzareny vykon: <0,2 mW
spotfeba: pfibl. 0,9W

rychlost detekce pohybu: 0,6 -1,5 m/s D c €
vihkost pracovniho prostfedi: <93 %RH

)
m
2
i
2
£
0
:




HALOGENOVA SVITIDLA VENKOVNI

2
-]
o
(*)
e
0
u
-

HALOGENOVA SVITIDI.A VENKOUNI

0501 (1000w)

O102 (120 W) O202 (400 W)

O202 (BOOW)

—140— »—‘ﬂl@—ﬁ

5 AR
—

O102 (150W)

LED IVII]I)III.Y PRO PRISAZENA SVITIDLA

zildadni charalderistia LED modulu : 230V - 50 Hz - SMD 2835 0,7W - 30 000 hod./15 000 sepnuti
IP 20 - tFida Il - CRI > 80 - sepnuti <0,5s - energeticka tFida A* - plast/kov - nestmivatelné

R7S -230 V-50 Hz - IP 54
hlinikovy korpus - skio

c¢erna (CN)

0501(1000W) vé. halog. trubice
energeticka tfida G - E

% WA\ D CE

R7S-230V-50 Hz - IP 54
hlinikovy korpus - skio

¢erna /CN) - bila (BL)

0202 (400W) - 0102 (120 W)
vi. halogen. trublce

energet. trida C

energeticka tfida svitldla G - E

% A\ © CE€

OCE€ 7l
A &)

TEPLA WW - 12W - 3000K - 910im o 18W - 3000K - 1450im  24W - 3000K - 1820Im e 40W - 3000K - 3050im
NORMALNi NW - 12W - 4000K - 960im  18W - 4000K - 1510Im © 24W - 4000K - 1960Im o 40W - 4000K - 3250Im

MODN1I2 NMODN18 MOD N24g

(1 x 12W - 24 LED) (1 x 18W - 36 LED) (1 x 24W - 48 LED)
MOD V12 MODV1S8
(1 x 12W - 28 LED) (1 x 18W - 42 LED)

MOD N4AO

(1 x 40W - 80 LED)

MOD V24

(1 x 24W - 54 LED)




(4 + | y %

£ 6/ z", 9/ N
- 7—-,7/ - -p-T-H

1L+ L1*+ !

12V 12V 1

| s
6W - 6500 K ‘j 6W - 4000 K - 6W-3000 K
IP 20 - 520 Im rf IP20 - .'7(10 Im ' IP20-480Im
=] =
”/
Q
ﬁ
o} [ J
® o o
j o} [
ia 2 A
7

60 SMD 2835 LED/1 m

= = OWIP20

barva svétla:

WW tepla 3000 K
NW normalni 4000 K
CW studens 6500 K

ce

LED PASKY 12 V

IP 65 - 480 Im

60 SMD 2835 LED/1 m

poget diod :

60 SMD 2835 LED/1 m - 6W
60 SMD 5050 LED/1 m -12W

svitivost :

6 W - 500/510/520Im

12W - 990/1000/1010Im

1 haleni - 5 m pasky na civce
energeticka tfida A

12W - 6500 K
P20 - 1010 Im

/
E&gj; 12W - 3000 K

§ / 1P20 - 990 Im

12W - 6500 K
IP65 - 1010Im |}

60 SMD 2835 LED/1 m

12W IP63




LED ZAROVKY

URNERTA ;;;i
RTRIR |

LED - E14 - RS0 - 6W - WW / NW

6 W /220 - 240 ¥ / 50 - 60 Hz /energetickd tiida A+
POEET DIOD - 10 SMD 2835

SYTIVOST - 500 Im / 550 Im .
ZIVOTHOST - 20000 hod. Nestmivateing,
ZAVIT - E14 RS0 No dimmable.

BARYA SVETLA : TEPLA - 3000 K / Hﬂlllﬂl.lll 4000 K
OKAMZITE SEPNUTI (<1s)

POZET SPNACICH CYKLD - 15 000
SYETELNY UHEL: 105°

CH>B0 6w :>

LED - E27 - G45 - 5,5W - WW / NW
55W/220-240¥ / 50 - 60 Hz /energeticka tfida A+
POCET DIOD - 10 SMD 2835

SVITIVOST - 450 Im / 460 In .
NOTHOST - 30000 hod. ﬁg Nesmivtont
u""' -E27 645 No dimmable.

BARVA SYETLA : TEPLA - 3000 K / NORMALNI - 4000 K
\ OKAMZITE SEPHUTI (<13)
POGET SPINAGICH GYKLD - 15 000 45 mm
) SYETELNT UHEL: 210°
CRI >80 55W Q40 W) | ;
82 mm

:
0
<
N
&
W
-l

4w:>@

% svételny iihel 100 °
pocet diod 10 x SMD2835

- zivit GU 10
ﬁ | okamzlté sepnuti (<1s)

N e——— , poiot spinacich cykid - 15 000
\ svitelny dhel 300°
. CRI >80

LED - GU10 - 4W - NW - 350 Im

4W/220-240¥ /50 - 60 Hz - barva svitia normlni 4000 K

LED - GU10 - 4W - WW - 320 Im

4 W/ 220-240V /50 - 60 Hz - barva svétia tepld 3000 K

4W /220-240¥ / 50 - 60 Hz
harva sitla topl 2800 - 3200 K
sybtelny ihel 120 °

pocet diod 24 x SMD2835

it El4

W —

LED - E14 - 4W - WW - 345Im

LED - E14 - G45 - 5,5W - WW / NW
55W /220-240Y / 50 - 60 Hz /energetickd tida A+
POCET DIOD - 10 SMD 2835

SYITIVOST - 450 I / 460 Im .
ZNOTHOST - 30000 hod. _&u Nestivatzins.
ZVIT -E14 645 S

BARVA SVETLA : TEPLA - 3000 K / NORMALNi - 4000 K
OKAMATE SEPNUTI (<1s) 45mm
POCET SPINACICH CYKL - 15 000

SYETELNY OHEL: 210°

ChI 280 s5Wa40W) R

i

LED - E14 - G37 - 5,5W - WW / NW
5,5 W /220 - 240 ¥ / 50 - 60 Hz /energetickd tfida A+
POGET DIOD - 14 SMD 2835

SWITIVOST - 324 Im / 405 Im .
ZVOTHOST - 30000 hed. '&ﬂ e
ZAVIT -E14 037 No dimmable.

BARVA SVETLA : TEPLA - 3000 K / NORMALNI - 4000 K

OKAMZITE SEPNUTI (<15)

POGET SPINACICH CYKLO - 15 000 m]:DI;amm
SYETELNY OHEL: 200°

chl >80 550 40 W) M———
energeticka tfida A+

6 W [ 45W )

- potst diod 20 x SMD2835
3 zZivit 6U 10
@ okamité sepnuti (<1s)
S— \ poet spinacich cyklii - 15 000
I svételny iihel 300°

™ "\ CRI >80
LED - GU10 - 6W - NW - 525 Im
6W /220-240¥ /50 - 60 Hz - barva svétla normélni 4000 K
LED - GU10 - 6W - WW - 500 Im

6W /220-240 ¥ / 50 - 60 Hz - barva svétla tepld 3000 K

4w:>m@

."‘.‘,' svitelny ihel 120 °

=¥ potet diod 24 x SMD2835
: , zivit GU 10

LED - GU10 - 4W - NW - 360 Im

4W /220-240Y / 50 - 60 Hz - svétla normélni 4000 K

LED - GUT0 - 4W - WW - 350 Im

4W /220-240V / 50 - 60 Hz - barva sviitla tepld 2600 - 3200 K



LED ZAROVKY

LED-E27 -G120 - 18W-WW / NW

18 W / 220 - 240 ¥ / 50 - 60 Hz /energeticka trida A+

POGET DIOD - 22 SMD 2835 ENIIQIM mm .
SVITIVOST - 1350 Im /1480 im i .
ZVTNOST - 30000 hod { W 2

ZRWIT - E27 6120 18 W= 90 W)

BARVA SVETLA : TEPLA - 3000 K / NORMALNi - 4000 K
OKAMZITE SEPNUTI (<1s)

POGET SPINACICH CYKLD - 15 000 @ . . .
SVETELNY UHEL: 240°  CRI >80 Nt

170 mm

LED=-E27 - AG60 - 15W - WW / NW
15 W / 220 - 240 ¥ / 50 - 60 Hz /energeticka trllla A+

4 POCET DIOD - 18 SMD 2835
NH l‘ MM 4 SYITNOST - 1200 Im / 1250 Im .
AL ZIVOTNOST - 30000 hod. N
L ZAVIT - E27 AT0
WA \‘ mmm2 s:EEm : TErl.i -3000K/ unmmm 4000 K
wmmiw mﬁ@I
SVETELNY (HEL: 120°
CRI >80 15W=— 1\\"@ KWH

LED - E27 - A60 - 12W - WW / NW

12W / 220-240 ¥ / 50 - 60 Hz /energetickd frida A+ E
POGET DIOD - 24 SMD 2835 “ | * (o]
Efom@e () ;
St ?:Et:n J:F(Lffs:]mu K / NORMALNi - 4000 K oo Hom 7
= m‘"@l %

LED - E27 - AGO - OW - WW /| NW

9W /220-240V / 50 - 60 Hz /energetickd frida A+

H | L‘ POGET DIOD - 18 SMD 2835 .
' e SHTNGST - 806 /620 &
I e ({3 () = (4

| L’,\x}\r \\‘

l\‘

i A S BARVA SYETLA : TEPLA - 3000 K / NORMALNI - 4000 K
OKAMZITE SEPNUTI (<1s) 80 mm
9w POGET SPiNACiCH cYKLD - 15 000
SYETELNY GHEL: 180°
CRI >80 L :> 1

LED - E27 - AGO - 8BW - WW / NW

8 W/ 220-240 ¥ / 50 - 60 Hz /energetickd trida A+

POEET DIOD - 12 SMD 2635 60 mm | \\\“ 5
:_:virwnsr-snn im / 610 Im I H"\' W'y
T | 'n\}‘w. r

BARYA S'!TI.A TEPLA - 3000 K / NORMALNI - 4000 K
OKAMZITE SEPNUTI (<1s)

POGET SPINAGICH CYKLD - 13 000 @ . . .
SYETELNY (HEL: 200°  CRI >80 o 8w
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ZAROVKY

LED ZAROVKY

LED-3D - E27 - A60
8,5 W-WW / NW

8,5W /220 -240¥ / 50 - 60 Hz /energeticka trida A+
POCET DIOD - 24 SMD 2835

SVITIVOST - 900 Im WW / 950 Im NW

ZIVOTNOST - 30000 hod.

ZAVIT - E27 ABO

BARVA SVETLA : TEPLA - 3000 K / NORMALNi - 4000 K
OKAMZITE SEPNUTI (<1s)

POGET SPiNAcicH CYKLD - 15 000

weam (JE 8

3D - 300°

[

SVETELNY UHEL: 300°
CRI >80

mmmmmmm

LED-3D - E27 - A60
4 W - WW / NW

4W /220-240V /50 - 60 Hz
enerpeticka trida A+

POGET DIOD - 24 SMD 2835
SVITIVOST - 500 Im / 550 Im QNIQI“ nm
ZIVOTNOST - 30000 hod.

ZAVIT - E27 AGO

BARVA SYETLA : TEPLA - 3000 K / NORMALNI - 4000 K l——5r—0—>
OKAMZITE SEPNUTI (<1s)

POGET SPiNACiCH CYKLD - 15 000
SVETELNY UHEL: 300° o]

CGRI >80

USPORNE ZAROVKY

Neatmfvatelné.
mmmmmmmmmm

zérivkovi trubice - objimka G23
barva svétla - normalni NW 4000K
energeticka trida A

CFL-E14-9W-WW-450Im
CFL-E14-11W-WW-660Im

CFL -E27 -20W=-WW = 1300 Im

zavit E14/E27 - barva svétla - tepla WW 3000K

CRI >80 - energeticka tfida A

Nestmivatelné.

No dimmable.

3D - 300°

oo

LED-3D=-E27 - A60

-

6,5W/220-240V¥ /50- 60 Hz
energetickd trida A+

POEET DIOD - 27 SMD 2835

SVITIVOST - 700 Im WW / 750 Im NW
ZIVOTNOST - 30000 hod.

ZAVIT - E27 ABS

BARVA SYETLA : TEPLA - 3000 K / NORMALNI - 4000 K '25 mm
OKAMZITE SEPNUTI (<1s)
POZET SPINACICH cYLD - 15 000
SVETELNY GHEL: 300° @ . o .
CRI >80 65 n\\||
3D - 300°

s

iw

nw
A
\ & S
oW |
|| i
 ow
\ & %«mm.
nw ,



LED ZAROVKY S VLAKNEM

£

\

OKAWEITE SEPNUTI: <13 e Jomg
ZIOTNOST: 15000 hod 1
POCET SPINACICH CYKLU: 7 000 . i
LED ZAROVKA YLAKNOVA - 4 LED VLAKNA @

SKLO MATNE/FROST - SKLO GIRE/CLEAR
Nestmivatelné.

No dimmable.

twp patice | dhel | CRI |barva svétla / svitivost) vjkon | ekvivalont svétel. vikonu provedeni
LED FLM-FE14 C37 4WWW  E14 | 300° >80 3000K/450Im 4W 4W->35W matnd/frost
LED FLM-FE14C37 4WNW E14 | 300°| >80 4000K/500Im 4W | 4W->35W matnd/frost
LEDFLM E14C374WWW| E14 | 300° >80 3000K/470Im 4W 4W->35W ¢ird/clear
LED FLM E14G374WNW E14 | 300° >80 4000K/520Ilm 4W | 4W->35W ¢lrd/clear

{ T’ Inn OKAMZITE SEPNUTI : <1s

ZIVOTHOST: 15000 hod

@ POGET SPiNACICH CYKLD: 7 000
LED ZAROVKA YLAKNOVA - 4 LED VLAKNA

s’ SKLO MATNE/FROST - SKLO GIRE/CLEAR
[MESS N r
ey / tw patice | ihel | CRI |barva svitia / svitivost| vikon | ckvivaiomt svitol. vikonu| provedoni | m
| 'y LED FLM-FE14 G454WWW| E14 |300° | >80 3000K/450Im 4w | AW->35W \mﬂnillrnﬂ\ u
= = LED FLM-F E14 645 4WNW| E14 | 300° >80 4000K/500Ilm 4W 4W->35W \m:lni/lrnst N‘
= LEDFLM E14G454WWW| E14 | 300° >80 | 3000K/470Im (4W  4W->35W |l'=|l‘i/l:loar >.
= LED FLM E14G454WNW | E14 | 300° >80 4000K/520Im (4W 4W->35W |ﬂri/c|ear :
typ patice | iihel | CRI |barva svitla / sviivost) vikon | skvivalont svétel. vilmnu‘ — \ / bt 5
LED FLM-F AG0 E27 TWWW E27 | 300° >80 | 3000K/735Im 7W 7W->60W \maini/lml\ |
LED FLM-F AGO E27 TW NW | E27 | 300°| >80 | 4000K/850Im 7W | 7TW->60W matnd/lrost ‘ m
LED FLM AGO E27 7W WW | E27 | 300°| >80 | 3000K/800Im [ 7W 7W->60W ¢lrd/clear
LED FLM A60 E27 7W NW | E27 | 300° | >80 4000K/830Im 7W | 7TW->60W @lra/clear <
B
g = o
@) g
Nestmlvatelné. i
No dimmable.
ty patice | hel | CRI |barva svitla / svitivost| vjkon | ekvivalest svétel. vikonu| provsdoni |

LED FLM-F ABO E27 8W WW| E27 | 300°| >80 | 3000K / 1015Im| 8 W | 8W->75W |mami/trost
LED FLMHF ABO E27 BW NW| E27 | 300°| >80 | 4000K / 1110Im [8W | 8W->75W |matni/rost
LED FLM A6 E27 8W WW/| E27 | 300°| >80 | 3000 K / 1055 Im[ 8W | 8W->75W [éiri/clear
LED FLM AG0 E27 8W NW | E27 | 300°| >80 | 4000K / 1160 Im|8W | 8W->75W |éiri/clear

tvn | patice | ihel | CRI [barva svétia / svitivost] vjkon | chvivalent svitel. vikona | _provsdani OKAMEITE SEPNUTI : <15
LED FLM-F AGO E27 11W WW| E27 | 300° >80 | 3000K/ 1460Im 11 W | 11W->100W \malnilirnsl ZINOTNOST: 15000 hod
LED FLM-F AGO E27 11W NW| E27 | 300° | >80 | 4000 K/ 1600Im 11 W | 11 W-> 100 W |matnd/frost POGET SPiNACICH cYKLI: 7 000
LED FLM A60 E27 11WWW| E27 | 300° >80 | 3000K/ 1520Im 11W | 11 W-> 100 W |Elrd/clear LED ZAROYKA VLAKNOVA - 4 LED VLAKNA
LED FLM A60 E27 11WNW | E27 | 300°| >80 H4000K/1670Im| 11W| 11 W-> 100 W |élrd/clear SKLO MATME/FROST - SKLO IRE/CLEAR




NAHRADNI DILY PRO SVITIDLA

zavitové tyce
2Il,|:m !cm

LED STM 1
\\7 ~

vslup: 220/240¥ vstup; 7-24¥
\ ¢ istupy: 20/60W/0,25A vystupy: 3-21V/max.900mA - 3-21V/max.300mA
(160 cm) ) = 75W/300W/1,258

vstup: 24¥
KAB 2 ; , wistupy: 10V/450mA - 20¥/900mA ‘

(160 cm) o ‘ .

©_ \ =i
[~ \

o
= \
e D
<

x
0
z
0
£
I
q
2

LED STM 2

prouzek (PR)

bilj mat [Illl]

{’

ambra marane alabastr (AMA)




VYSVETLIVKY GRAFICKYCH 0ZNACENI

prvni tfida ochrany
provedeni svitidla pro vnitfni (interiérovou) montaz

druha tfida ochrany

treti tfida ochrany

B OE

—>i
% o)t e 20,5m
montaZ na normalné hoflavé povrchy
minimalni vzdalenost od osvétiovaného objektu ( méfeno nejkratSi spojnici)
‘ € znatka shody s normami EU

reflektorova Zarovka udavaného max. vykonu

:@ﬂ halogenova Zérovka udavaného max. vykonu

svitkova (lustrova) :%b halogenova Zarovka udavaného max. vykonu
Zérovka udavaného max. vykonu

Zarovka udavaného max. vykonu

kompaktni z&fivka zafivkova trubice
udévaného max. vykonu = —= ud4vaného max. vykonu

) =2 =) auf)

provedeni svitidla pro pradné prostfedi -

‘ provedeni svitidla do mokrého prostiedi - tésné
Gastecné prachotésné

provedeni svitidla do venkovného prostiedi

provedeni svitidla do prostfedi
s tryskajici vodou - tésné uzaviené

provedeni svitidla pro pra3né prostfedi -
Gpln& prachotésné

I P 2 O ochrana proti télestim > 12 mm; I P 4 4 ochrana proti télesim > 1 mm;

bez ochrany proti vodé

IP 2 3 ochrana proti télestim > 12 mm;
chranéno proti vodé dopadajici pod Ghlem max. 60°

I P 33 ochrana proti télestim > 2,5 mm;
chranéno proti vodé dopadajici pod Ghlem max. 60°

IP 4 3 ochrana proti télesim > 1 mm;
chranéno proti vodé dopadajici pod Ghlem max. 60°

chranéno proti stfikajici vodé
IP 5 4 ochrana pfed prachem;

chranéno proti stfikajici vodé
I P 6 5 prachotésné;

chranéno proti tryskajici vodé

IP 6 8 prachotésné;
chranéno proti G&inkim trvalého ponofeni
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